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Umweltenergie und direkte Sonnenstrahlen: 
Zwei, die sich perfekt ergänzen

Die im Erdreich, der Luft oder im Wasser gespeicherte Sonnen-

energie wird durch Wärmepumpen ganzjährig als Wärme-

quelle zur Raumheizung und Warmwasserbereitung genutzt. 

Die Nutzung der Energiequelle Sonne lässt sich durch die 

Kombination Wärmepumpe und Solarthermie nochmals stei-

gern. Ganz gleich für welche Wärmequelle man sich entschei-

det, die solare Unterstützung steht als passende Ergänzung 

für alle Wärmepumpensysteme zur Verfügung.Solarkollektor mit Montagezubehör zur Freiaufstellung

   Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung  
   in Kombination mit Luft/Wasser-Wärmepumpe

Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Abhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche kann  
das Kollektorfeld zur Warmwasserbereitung, aber auch zur 
Heizungsunterstützung verwendet werden.

Reicht für einen sinnvollen solaren Deckungsanteil der Warm
wasserversorgung meist eine Fläche von ca. 1,5-2,0 m2 je 
Person aus, so können für eine Heizungsunterstützung auch 
größere Kollektorfelder eingebunden werden.

Montagesysteme für Dachmontage oder  
freistehende Aufstellung
Unterschiedliche Montagesysteme für die Aufdach-Montage 
als auch für die freistehende Aufstellung schaffen die Mög-
lichkeit, die gewünschte Kollektorfläche mit geringem In-
stallationsaufwand auf die örtlichen Gegebenheiten opti-
mal abzustimmen.

Platzsparende und schnelle Installation  
dank Kombispeicher
Besonders platzsparend lässt sich eine umweltfreundliche 
Wärmepumpenheizung mit solarer Unterstützung in Ver-
bindung mit dem Kombispeicher PWD 750 realisieren.

Hierbei ist für das Heizungssystem und die Warmwasser-
versorgung nur ein gemeinsamer Speicher erforderlich.  
Mit dem zusätzlichen Wärmetauscher RWT 750 wird dieser 
Speicher zugleich zum Solarspeicher. Die Energie eines  
Kollektorfeldes kann sowohl für die Warmwasserbereitung 
als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden. 

Wird diese Kombination mit einer Heizungswärmepumpe 
gepaart, so steht ein umweltfreundliches System zur Raum-
heizung und Warmwasserversorgung mit geringem Platz
bedarf zur Verfügung.

Universelle Anbindung von Solaranlagen
Die Solarstation SST 25 mit eingebautem Wärmetauscher bietet 
die einfache Möglichkeit der Anbindung eines Kollektorfeldes auch 
an eine bestehende Anlage. 
Bei Warmwasserspeichern mit eingebautem Wärmetauscher kann 
die Kopplung durch die kompakte Solarstation SOLPU 1 erfolgen.

SST 25
Solarstation zur gemeinsamen Nutzung 
eines Warmwasserspeichers für die  
Erwärmung über eine Heizungswärme-
pumpe oder Solaranlage mit integrierter 
Systemtrennung.

SOLPU 1
Direktes Bindeglied zwischen Kollektor-
feld und Warmwasserspeichern, die über 
einen integrierten Tauscher verfügen.  
Je nach Anwendung stehen Solarregler 
für die Beladung eines Speichers durch 
eine Kollektorfläche, aber auch für die 
Überwachung komplexer Anlagen mit 
mehreren Kollektorfeldern und Speichern 
zur Verfügung.

SOLCU 1
Solarregler zur Überwachung und  
Regelung eines Kollektorfeldes und  
eines Warmwasserspeichers.

SOLCU 2
Überwachung und Steuerung von  
thermischen Solaranlagen mit mehreren 
Kollektorfeldern oder mehreren Warm-
wasserspeichern.

Weiterführende technische Detailinformationen unter www.dimplex.de/downloads
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Dezentrale Wohnraumlüftung
                                                   Frische Luft bei optimalem  Wärmeschutz

In Neubauten und bei der Sanierung von Bestandsgebäuden wird  

heute großer Wert auf den Wärmeschutz gelegt. Das senkt den Energie-

verbrauch, spart Heizkosten und schont die Umwelt. Häufig wird jedoch 

nicht bedacht, dass bei einer luftdichten Gebäudehülle nach heutigem 

Standard der natürliche Luftaustausch nahezu verhindert wird.

Ideal für Sanierung und Nachrüstung
Besonders für die Sanierung von Gebäuden eignen sich dezentrale 
Wohnungslüftungsgeräte. Sie werden raumweise eingesetzt und 
benötigen kein Luftverteilsystem. Daher können sie auch nachträg-
lich installiert werden. Die Bauform der dezentralen Lüftungsgeräte 
erlaubt es, sie platzsparend direkt in eine Außenwand zu integrieren.

 

Bestellkennzeichen DL 60WR

Einsatzbereich Einzelräume bis 45 m2

Volumenstrom (4-stufig) max. 60 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 70 %  

Zubehör Kabelfernbedienung
 

DL 60 WR
Innenansicht / Außenansicht

Dezentrale Wohnraumlüftung 
mit passiver Wärmerückgewinnung
Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät DL 60 WR von Dimplex 
ermöglicht einen kontrollierten Luftwechsel in Einzelräumen bis  
45 m2. Es eignet sich besonders für die Nachrüstung bei der 
Sanierung von Bestandsgebäuden. Für Neubauten ohne zentrale 
Lüftungsanlage bietet sich das DL 60 WR an, um Bäder und Toilet-
ten effizient zu be- und entlüften.

Das Lüftungsgerät wird platzsparend in eine Außenwand inte-
griert, arbeitet extrem leise (nur 23,7 dB(A) bei 17 m3/h) und 
tauscht permanent verbrauchte Raumluft gegen frische Außenluft 
aus. Ein Luftverteilsystem ist nicht notwendig. Die integrierte  
Wärmerückgewinnung überträgt bis zu 70 % der Wärme aus der 
Abluft auf die Zuluft. Ein besonderer Vorteil für Allergiker ist der
Pollenfilter, der statt des Standard-Luftfilters optional eingesetzt
werden kann.

   �Passive  Wärmerückgewinnung für den direkten Wandeinbau



Zentrale Wohnraumlüftung:
                                          Wohlfühlklima für zu Hause

Die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Gebäudedichtheit 

von Neubauten sind deutlich verschärft worden, um den Energieverbrauch

zu senken. Doch was für die Umwelt und den Geldbeutel vorteilhaft ist,

wirkt sich schlecht auf das Raumklima aus. Feuchtigkeit, Schimmel

und abgestandene Luft sind die Folge von mangelndem Luftaustausch. 

Die Lösung des Problems ist der Einbau einer modernen Lüftungsanlage.

Zentrale Wohnraumlüftung mit passiver Wärmerückgewinnung
Das Dimplex Wohnraumlüftungsgerät ZL 300 sorgt für einen kon-
trollierten Luftaustausch in Wohngebäuden bis ca. 200 m2. Der in-
tegrierte Kreuzstrom-Wärmetauscher entzieht der Abluft Wärme 
und überträgt diese an die Zuluft. So bleiben bis zu 95 % der Heiz
energie im Gebäude erhalten. Im Sommer kann nachts durch einen 
integrierten Bypass automatisch kühlere Außenluft direkt in das 
Gebäude strömen. Optional können CO2- und Feuchtigkeitssen-
soren die Luftqualität erfassen und damit die Luftmenge bedarfs-
gerecht regeln – ganz so als würde man selbst ein Fenster öffnen, 
wenn die Luftqualität zu wünschen übrig lässt.

Zentrale Wohnraumlüftung mit aktiver Wärmerückgewinnung
Das Dimplex Wohnraumlüftungsgerät LWP 300W sichert den not-
wendigen Luftwechsel in Wohngebäuden bis ca. 200 m2. Die Abluft 
wird über ein zentrales Kanalsystem abgeführt, über dezentrale 
Einlässe in der Außenwand strömt Frischluft nach. Eine integrierte 
Wärmepumpe nutzt aktiv bis zu 70 % der Energie aus der Abluft 
und sichert damit eine ganzjährige zentrale Warmwasserbereitung 
– unabhängig von der vorhandenen Heizungsanlage. Der inte-
grierte Glattrohr-Wärmetauscher (1,45 m2) ermöglicht die Einbindung 
zusätzlicher Energiequellen und damit die Kombination mit einem 
vorhandenen Wärmeerzeuger oder einer Solaranlage.
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Bestellkennzeichen ZL 300

Einsatzbereich Wohneinheiten bis 200 m2

Volumenstrom (3-stufig) max. 300 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 95 %  

Zubehör Kabel- / Funkfernbedienung,
Fernbedienung mit Zeitschaltuhr

CO2-Sensor, Feuchtesensor,
Rauchmelder

 

Bestellkennzeichen LWP 300W

Einsatzbereich Wohneinheiten bis 200 m2

Volumenstrom (3-stufig) max. 230 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 70 %

Warmwasserspeichervolumen 290 Liter

Zubehör Kabelfernbedienung
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ZL 300 LWP 300W

  �Passive Wärmerückgewinnung mit zentralem Zu- und Abluftsystem    �Aktive  Wärmerückgewinnung mit zentralem Abluftsystem 
und dezentraler Zuluftversorgung



Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Hauptstraße 71
5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 20330
Fax: +43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at 

Dimplex ist die intelligente Lösung

Als weltweit größter Hersteller elektrisch betriebener Heizsysteme entwickelt und produziert  
die Glen Dimplex Gruppe in ihrem Kulmbacher Werk seit mehr als 30 Jahren innovative 
Wärmepumpensysteme. Setzen Sie auf die Erfahrung von Dimplex. Die Wärmepumpentechnik 
von Dimplex ist technisch ausgereift und macht sich schon in wenigen Jahren bezahlt. Tausende 
von Referenzanlagen stellen dies alltäglich unter Beweis und werden auch Sie überzeugen.

Qualität im Fachhandwerk
Dimplex arbeitet eng mit den Fachbetrieben der Elektro-, Sanitär- und Heizungsbranche zu
sammen. Gemeinsam mit unseren Planungsbüros wird der Wärmebedarf berechnet, um dann 
Geräteauswahl und -dimensionierung optimal vorzunehmen. Der Dimplex Fachhandwerker  
bietet über die Geräteinstallation hinaus kompetente Beratung und umfangreichen Service.

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
Wenn Sie sich für Markengeräte von Dimplex entschieden haben, dann stehen wir Ihnen auch 
nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite. Unsere qualifizierten Kundendienstpartner sind im Fall 
der Fälle schnell für Sie da.

Noch effizienter: Kombinieren Sie Ihre Wärmepumpe mit einem Lüftungssystem  
mit Wärmerückgewinnung oder einer Solaranlage von Dimplex.

Dimplex – die Erfolgsmarke vom Fachmann
Fragen Sie nach den Broschüren für Hauswärmetechnik und regenerative Energiesysteme  
von Dimplex. 
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Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter 
www.dimplex.de und www.heizung-waermepumpe.de  
Dort können Sie auch die Dimplex Wärmepumpen-DVD  
mit weiteren Informationen bestellen.




