


Bombas de calor tierra/agua:
                                        ahorre energía a lo grande

El uso de las bombas de calor tierra/agua no queda limitado  

a pequeñas unidades de potencia y casas unifamiliares.  

Las potentes bombas de calor tierra/agua de dos etapas son 

una muy buena alternativa para calentar en especial edificios 

habitables y edificios de interés público con un alto consumo 

de calor.
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SI 24-37TE / SIH 20TE

N° de referencia de pedido SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SIH 20TE SIH 40TE WI 40CS WI 90CS

Tierra como fuente de calor + + + + + + + + +

Agua subterránea como fuente de calor  + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 2) + 2)

Temperatura de ida máxima en °C 60 60 60 60 60 60 60 70 3) 70 3) 55 55

Potencia térmica según EN 255 en kW

Primer compresor con B0/W35 12,5 14,4 17,0 23,0 37,6 48,4 63,3 11,8 18,6

Segundo compresor con B0/W35 24,0 31,2 37,2 46,7 75,2 96,3 125,8 21,8 36,6

Primer compresor con W10/W35 23,4 49,8

Segundo compresor con W10/W35 44,4 91,2

Anchura en mm 1000 1000 1000 1350 1350 1350 1350 1000 1350 1480 1480

Altura en mm 1660 1660 1660 1890 1890 1890 1890 1660 1890 830 830

Profundidad en mm 750 775 750 775 775 775 775 775 775 890 890

Idónea para altas cargas térmicas
Las bombas de calor tierra/agua y agua/agua con dos compresores de 
Dimplex se pueden conectar fácilmente a grandes sistemas de calefac-
ción y proporcionan calor todo el año a bajo precio y de forma monova-
lente. Bombas de calor especiales de alta temperatura alcanzan tempe-
raturas de agua caliente de hasta 60 °C.

Facilidad de transporte y montaje
El bastidor básico (a partir del modelo SI 40) tiene una cavidad que  
permite introducir un carro elevador, lo cual facilita el transporte. Los 
trabajos de conexión eléctrica y mantenimiento pueden realizarse des-
de la parte delantera. La conexión hidráulica se realiza en la pared pos-
terior de la carcasa.  

Aproveche a fondo el calor de escape
El calor de escape generado se puede aprovechar: las bombas de calor 
de los modelos SI 50 hasta SI 130 aprovechan el calor de escape  
(hasta máx. 25 °C) y aumentan su temperatura hasta aprox. 60 °C con 
el fin de apoyar instalaciones de calefacción convencionales o bien sus-
tituirlas.

1) Se requiere un intercambiador de calor intermedio     2) Se requiere un análisis de agua   3) Se pueden aprovechar temperaturas de ida más altas para calefacción y preparación de agua caliente

SI 50-130TE / SIH 40TE

Calor flexible gracias a dos compresores
Las potentes bombas de calor tierra/agua con controlador de la bomba 
de calor guiado por la temperatura exterior y economizador se caracte-
rizan por sus altísimos coeficientes de rendimiento. La regulación  
automática de la potencia permite reducir a la mitad la potencia de 
caldeo en el modo de carga parcial. Gracias a esto, en la práctica se op-
timizan los tiempos de funcionamiento del compresor y por ende se 
obtienen unos altos coeficientes anuales de trabajo. Las bombas de ca-
lor ya cumplen los altos requerimientos que impone la norma EN 
14511 que regula grandes caudales en el lado de aprovechamiento de 
calor. Otro aspecto positivo: emisiones acústicas extremadamente ba-
jas gracias a a que la placa base del compresor es de libre oscilación.

La solución idónea para la construcción de viviendas confortables
En edificios habitables más grandes se requieren potencias pico que  
se suministran gracias a la elevada potencia de dos compresores.  
Si se desea utilizar acumuladores de agua caliente de volumen peque-
ño, se puede efectuar la preparación de agua caliente con un compre-
sor.  El acumulador de agua caliente de diseño de 400 l armoniza per-
fectamente con la bomba de calor (tiene la misma altura constructiva) 
y además ofrece un elevado confort de agua caliente (véase el croquis a 
la izquierda).

SI 24-37TE con acumulador de 
agua caliente WWSP 442E contiguo

Hojas de datos con información de equipo más detallada y un listado de los accesorios disponibles para cada tipo de bombas de calor
se encuentran disponibles para su descarga en www.dimplex.de/es/bomba-de-calor/tierraagua. 



Bombas de calor agua/agua:
          energía contenida en el agua subterránea 

La bomba de calor agua/agua es altamente eficaz gra-

cias a que la relación existente entre la energía ambien-

tal gratuita y la energía eléctrica utilizada resulta su-

mamente favorable. Esto es posible porque la tempera-

tura del agua subterránea se mantiene todo el año a un 

nivel constante. Hay toda una serie de empresas de per-

foraciones con amplia experiencia que le prestarán ase-

soramiento a la hora de adecuar esta fuente de calor.

  Bomba de calor agua/agua con instalación de pozo

Gracias al innovador intercambiador de calor helicoidal de acero inoxi-
dable, las bombas de calor agua/agua resultan adecuadas práctica-
mente para cualquier calidad de agua subterránea.

Si durante todo el año la temperatura del agua no supera los 13 °C,  
no es necesario realizar un análisis de agua para establecer el nivel de 
corrosión. Únicamente se deben comprobar y cumplir los valores lími-
te para hierro y manganeso, para evitar que se obstruya la instalación 
de la fuente de calor (sedimentación de óxidos). La perforación del 
pozo debe encomendarse a una empresa de perforaciones homolo
gada según DVGW W120.

Agua subterránea como fuente de calor
• �Disponibilidad durante todo el año a un nivel de temperatura  

constante que oscila entre 7 °C y 12 °C
• �La adecuación de la fuente de calor incluye: procedimiento de autori-

zación, análisis del agua, dos pozos, ensayo de bombeo, bomba de 
pozo, obras de excavación y medidas constructivas

• �Apta para calentar, preparar agua caliente y para la piscina 
en combinación con accesorios especiales (también para refrigera-
ción pasiva)

   WI 9-27TE

24 25

N° de referencia de pedido WI 9ME WI 9TE WI 14ME WI 14TE WI 18TE WI 22TE WI 27TE

Tensión de conexión en V 230 400 230 400 400 400 400

Temperatura de ida máxima en °C 58 58 58 58 58 58 58

Potencia térmica según EN 255 con W10/W35 en kW 8,3 8,3 13,6 13,6 17,1 21,5 26,4

Anchura en mm 650 650 650 650 650 650 650

Altura en mm 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445

Profundidad en mm 575 575 575 575 575 575 575

Hojas de datos con información de equipo más detallada y un listado de los accesorios disponibles para cada tipo de bombas de calor se pueden descargar en  
www.dimplex.de/es/bomba-de-calor/aguaagua.   
Comprobación en línea de la calidad del agua www.dimplex.de/es/profesional/planificador-en-linea/calidad-del-agua.

El intercambiador de calor helicoidal de acero inoxidable previene la corrosión y la congelación.
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Bombas de calor reversibles: sistemas de  
calefacción y refrigeración innovadores

Para obtener un ambiente agradable en edificios de nueva construcción bien aislados, además de 

una eficaz instalación de calefacción con bomba de calor, cada vez gana más importancia la refri-

geración del mismo. Las ganancias de calor ocasionadas por la radiación solar, las cargas térmicas 

interiores y el calentamiento global han aumentado la demanda de refrigeración. Dimplex ofrece 

para todas las fuentes de calor una solución innovadora que permite utilizar el sistema de cale-

facción guiado por agua también para refrigerar.

Controlador de la bomba de calor para calentar y  
refrigerar 

Refrigeración dinámica mediante fancoil con conexión 
para agua condensada; adecuada para locales  
con una alta carga frigorífica o locales comerciales

Mediante una señal externa del regulador, los termos-
tatos ambientales cambian del modo calefacción al 
modo refrigeración

Refrigeración estática a través de los paneles de  
calefacción disponibles (suelo, pared, techo)

Estación de climatización ambiental para medir la tem-
peratura ambiente y la humedad del aire en una sala de  
referencia con refrigeración estática  

Calefacción de suelo para un calor agradable en  
invierno  

Control de punto de rocío conectado al regulador de  
refrigeración para interrumpir el modo refrigeración  
de la instalación si se produce condensación en puntos 
sensibles del sistema de distribución de frío

El calor de escape generado en el modo refrigeración 
puede ser aprovechado para calentar el agua de una 
piscina

Preparación eficaz de agua caliente en el modo refrige-
ración gracias al aprovechamiento del calor de escape

Bomba de calor aire/agua reversible para  
instalación exterior

tante está disponible durante la refrigeración para preparar agua calien-
te. La regulación de todas las bombas de calor tierra/agua y agua/agua 
la asume un regulador de refrigeración pasivo reequipable que se co-
necta con el controlador de la bomba de calor disponible.

Refrigeración estática a través de sistemas de calefacción de superficie
En verano se activan los paneles de calefacción en el suelo, en la pared 
o en el techo para refrigerar. Si se tienen cargas térmicas normales,
la refrigeración de grandes superficies proporciona un frío agradable
sin que se formen corrientes de aire.

Refrigeración activa a través de fancoils
Unos ventiladores integrados en el equipo guían el aire ambiental  
a través de un intercambiador de calor que se encarga de enfriarlo.  
La circulación de aire se puede regular a varios niveles y garantiza
un tiempo de reacción corto, así como una alta potencia de transmi-
sión.

Bombas de calor reversibles para una refrigeración activa
En invierno, la bomba de calor trabaja como un equipo de calefacción 
de bajo consumo de energía y le extrae energía a la fuente de calor.  
Mediante una inversión del proceso la bomba de calor se convierte en 
un grupo frigorífico. El calor extraído al sistema de calefacción se trans-
fiere activamente a la fuente de calor con ayuda del compresor. La pre-
paración de agua caliente o bien la alimentación de consumidores de 
calor adicionales se puede efectuar paralelamente al modo refrigera-
ción aprovechando el calor de escape. El controlador de la bomba de  
calor se encarga de regular el sistema combinado de calefacción/refri-
geración.

Refrigeración pasiva con sondas geotérmicas o agua subterránea
Las capas de tierra más profundas tienen todo el año un nivel de tem-
peratura constante de unos 10 °C que puede ser aprovechado directa-
mente para refrigerar a través de un intercambiador de calor. El com-
presor de la bomba de calor no se necesita y permanece pasivo, no obs-
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SI 75TER+

Instalación interior Instalación interior

En www.dimplex.de/es/descargas/manuales-de-planificacion 
está disponible un manual de dimensionamiento para calentar y refrigerar con bombas de calor.

Instalación exterior

Bombas de calor aire/agua reversibles con aprovechamiento del calor de escape en modo refrigeración

Aire como fuente de calor

N° de referencia de pedido LIK 8MER LI 11MER LI 11TER+ LI 16TER+ LA 11MSR LA 11ASR LA 16ASR LA 35TUR+

Aprovecha el calor de escape x x x x x

Tensión de conexión en V 230 230 400 400 230 400 400 400

Potencia térmica según EN 255 con A2/W35 en kW 7,5 8,9 8,8 12,8 8,9 8,8 12,8 24,2

Potencia frigorífica según EN255 con A35/W8 en kW 7,0 7,6 7,8 11,1 7,6 7,8 11,1 24,9

Anchura en mm 750 750 750 750 1360 1360 1550 1735

Altura en mm 1900 1360 1360 1570 1360 1360 1570 2100

Profundidad en mm 680 880 850 880 850 850 850 890

Tierra/agua subterránea como fuente de calor

N° de referencia de pedido SI 5MER SI 7MER SI 9MER SI 11MER SI 30TER+ SI 75 TER+ PKS 14 PKS 25 WPM PK 1)

Tensión de conexión en V 230 230 230 230 400 400 230 230 230

Potencia térmica según EN 255 con B0/W35 en kW 4,9 6,4 9,3 11,6 28,5 64,0

Potencia frigorífica según EN255 con B20/W8 en kW 5,4 7,0 9,9 11,4 39,4 75,5

Potencia frigorífica pasiva con B10/W18 en kW aprox. 14 aprox. 16 variable

Anchura en mm 650 650 650 650 1000 1350 650 650 370

Altura en mm 805 805 805 805 1660 1890 400 400 330

Profundidad en mm 462 462 462 462 775 750 320 320 90

1) Regulador de refrigeración para intercambiadores de calor de cualquier tamaño



Accesorios para bombas de calor:
se adaptan perfectamente a sus necesidades

Las bombas de calor alcanzan el más alto nivel de efica-

cia cuando la instalación de la bomba de calor (com-

puesta por la fuente de calor, la bomba de calor y el sis-

tema de calefacción conectado) ha sido ajustada de  

forma óptima. Además, se deben satisfacer individual-

mente las demandas de calor para calefacción, prepara-

ción de agua caliente o agua para la piscina para poder 

alcanzar un alto coeficiente de trabajo y por ende, unos 

costes de explotación más bajos.
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Acceso a la fuente de calor
Si se aprovecha el aire exterior como fuente de calor, sólo en caso de 
una instalación interior se requieren unos componentes especiales 
para el guiado del aire. Para acceder a la tierra y aprovecharla como 
fuente de calor están disponibles kits de salmuera y distribuidores de 
salmuera diseñados a medida para cada bomba de calor. 

Acumulador combinado
El PWD 750 combina el depósito de inercia 
para calefacción con un calentamiento cen-
tral continuo de agua potable. Una co-
nexión de brida permite instalar un inter-
cambiador de calor solar. En caso de inte-
grar un generador de calor adicional, unos 
tubos elevadores integrados distribuyen la 
energía almacenada (en función de la tem-
peratura) entre el apoyo de la calefacción y 
la preparación de agua caliente.

Dos generadores de calor y tres consumidores de calor:
el controlador de la bomba de calor tiene todo bajo control
El controlador de la bomba de calor vigila el funcionamiento de la mis-
ma y ofrece todas las funciones de una regulación de calefacción mo-
derna, p. ej. un sistema de diagnóstico remoto y programas de tempori-
zación para la calefacción y la preparación de agua caliente. Además, se 
satisfacen las demandas de calor para calefacción, preparación de agua 
caliente o agua para la piscina optimizando el uso de energía. En caso 
de combinar una bomba de calor con una caldera existente, el controla-

dor de la bomba de calor se encarga de conectarla adicionalmente  
según el consumo e impide que temperaturas excesivamente altas  
entren al sistema de calefacción. Si se tiene una instalación bivalente, 
incluso se podría aprovechar un tanque de fuel oil aún lleno antes de 
pasar al funcionamiento monoenergético, en el cual no se necesita la 
calefacción de fuel oil o gas como apoyo. 

¿Desea integrar energías renovables en su sistema de calefacción?
Para integrar de manera óptima fuentes de calor regenerativas, el con-
trolador de la bomba de calor ofrece un modo operativo especial para 
este tipo de aplicación. Instalaciones solares térmicas o bien calderas 
para madera alimentan un acumulador regenerativo que al alcanzar un 
nivel de temperatura lo suficientemente alto bloquea la bomba de ca-
lor y aprovecha selectivamente la energía generada de forma regenera-
tiva para cubrir la demanda de calefacción, de agua caliente o agua 
para la piscina. 

Sistema de distribución 
Unos módulos diseñados para cumplir los requerimientos especiales 
de las bombas de calor facilitan la conexión al sistema de calefacción y 
ofrecen posibilidades de ampliación para la preparación de agua ca-
liente o bien circuitos adicionales de calefacción. La conexión de un de-
pósito de inercia garantiza un tiempo mínimo de funcionamiento del 
compresor y, en las bombas de calor aire/agua, el mismo se encarga de 
suministrar la energía requerida para la descongelación. Para la prepara-
ción de agua caliente Dimplex ofrece acumuladores de agua caliente 
de diferentes tamaños que son capaces de transferir grandes potencias 
de caldeo a un bajo nivel de temperatura. 

Hojas de datos con información de equipo más detallada y un listado de los accesorios disponibles para cada tipo de bombas de calor  
se encuentran disponibles para su descarga en www.dimplex.de/es/bomba-de-calor/accesorios-especiales-para-bombas-de-calor-para-calefaccion.

Controlador de la bomba de calor              Depósito de inercia              Sistema de distribución              Acumulador de agua caliente
 

1 2 3 4

1 2 3 4

Manejo sencillo gracias a indicaciones de texto autoexplicativo y a una adaptación de menú específica para la instalación  
(los ajustes no requeridos se ocultan automáticamente).

WPM 2007 con  
dispositivo de mando móvil

WPM 2006 con  
pantalla integrada



La torre hidráulica HPK 200S se conecta con la 

bomba de calor aire/agua instalada en el exterior 

utilizando simplemente dos tuberías hidráulicas 

y una línea de conexión eléctrica. Los componen-

tes integrados para conectar directamente un cir-

cuito de calefacción sin mezclar garantizan el 

caudal requerido de agua de caldeo y por ende un 

funcionamiento sin averías.

Torre hidráulica: un sistema hidráulico sencillo y eficiente
La torre hidráulica permite conectar de forma rápida y sencilla una 
bomba de calor aire/agua instalada en el exterior a un sistema de ca-
lefacción con un circuito de calefacción sin mezclar. Para preparar 
agua caliente está disponible un acumulador de agua caliente de 400 
l del mismo diseño (accesorio especial WWSP 442E). El espacio reque-
rido para instalar la bomba de circulación de agua caliente ya está 
previsto dentro de la torre hidráulica. Los radiadores y las calefaccio-
nes de suelo se pueden operar a diferentes niveles de temperatura a 
través de un circuito de calefacción combinado adicional (accesorio 
especial MMH HPK). 

Sistema hidráulico de bajo consumo de energía
El distribuidor doble sin presión diferencial ofrece una gran variedad 
de opciones hidráulicas sin que esto implique una reducción de la efi-
cacia. El desacoplamiento hidráulico se realiza a través de dos distri-
buidores sin presión diferencial (tuberías de derivación), cada uno 
equipado con una válvula de retención. Para reducir los tiempos de 
funcionamiento, la bomba de circulación en el circuito generador sólo 
funciona si el compresor está en servicio. Una circulación homogénea 
en el depósito de inercia en línea evita pérdidas por mezcla, prolonga 
los tiempos de funcionamiento del compresor y asegura la desconge-
lación en todas las situaciones de funcionamiento.

Fancoils: calientan económicamente y  
refrigeran de manera agradable
En combinación con la bomba de calor, los fancoils demuestran lo  
versátiles que son. En el saneamiento de edificios antiguos se puede 
reducir claramente la temperatura de ida utilizando un fancoil en vez 
de radiadores convencionales.  Un ventilador integrado que práctica-
mente no produce ruido permite transferir la misma potencia de  
caldeo a unas temperaturas de ida más bajas, aumentando de este 
modo la eficacia de la instalación de calefacción con bomba de calor.

Si los fancoils se combinan con una bomba de calor, también  
es posible refrigerar. Así como es posible distribuir aire caliente con 
un fancoil, también es posible distribuir aire enfriado. Si adicional-
mente se toman medidas para que determinadas salas de la vivienda 
queden bajo sombra, entonces se puede alcanzar una temperatura 
ambiente muy agradable. 

Además, la instalación de fancoils es mucho más sencilla en compa
ración con la de calefacciones de superficie, lo que a su vez facilita 
mucho un reequipamiento en caso de saneamiento.
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Torre hidráulica y fancoils 
aumentan la efectividad de la bomba de calor

   Torre hidráulica HPK 200S Distribuidor doble sin presión  
diferencial DDV 32

    Fancoils HL 11C

N° de referencia de pedido HL 11C / HL 11SK HL 16C / HL 16SK HL 26C / HL 26SK HL 36C / HL 36SK

Potencia de caldeo en W con 35/30 °C 510 760 1410 1780

Potencia de caldeo en W con 50/45 °C 880 1300 2390 3020

Potencia frigorífica en W con 10/14 °C 543 796 1499 1948

Anchura en mm 640 750 980 1200

Altura en mm 507 512 522 526

Profundidad en mm 187 189 191 198

Información de producto más detallada en www.dimplex.de/es/bomba-de-calor/fancoils.



Bombas de calor de agua caliente sanitaria (ACS)  
y sistemas compactos de ventilación de vivienda:
la solución de bajo consumo de energía para  
aprovechar el calor de escape

Las bombas de calor de agua caliente sanitaria (ACS) de Dimplex con co-

nexión a conducto de aire aprovechan la energía solar almacenada en el 

aire exterior o bien el calor de escape disponible en el aire ambiental como 

valiosa fuente de energía para preparar de manera centralizada agua 

cliente hasta 60 °C. Como fuente de calor se aprovecha el calor de escape, 

el calor ambiental de salas no calentadas o el aire de escape de locales con 

una alta humedad del aire, p. ej. baños, servicios y locales destinados a la 

economía doméstica.

Conexión a conducto de aire para diferentes campos de aplicación
Un sótano a prueba de heladas cuya temperatura no supere 10 °C durante todo el año resulta 
idóneo para la instalación de una bomba de calor de agua caliente sanitaria (ACS).  El potente 
ventilador radial y los racords de aire instalados de serie en la bomba de calor de agua caliente 
sanitaria (ACS) de Dimplex permiten conectar individualmente un guiado del aire (longitud 
máx. de conducto 10 m). La BWP 20A está diseñada especialmente para preparar agua caliente 
de manera descentralizada en combinación con el aire extraído del baño y de la cocina de un 
apartamento. Su dimensión de montaje de 60 cm permite revestirla con un panel frontal.

Calefacción, ventilación y preparación de agua caliente
El equipo compacto de ventilación de vivienda LWP 300W aspira el aire húmedo y caliente de los 
locales donde se genera aire de escape (local destinado a la economía doméstica, baño, servicio) 
y lo aprovecha para preparar agua caliente a través de la bomba de calor aire/agua integrada. A 
través de válvulas de pared circula continuamente aire fresco proveniente del exterior, esto per-
mite suministrarle a edificios con una superficie habitable de hasta 200 m2 una ventilación con-
fortable con recuperación activa de calor para la preparación de agua caliente.

Aprovechamiento del calor de escape con  
acumulador disponible
Salas de servidores, instalaciones frigoríficas o procesos de 
producción generan todo el año calor de escape, que muy a 
menudo se evacua al entorno. Paralelamente es necesario ope-
rar generadores de calor adicionales para calentar espacios o 
preparar agua caliente, ya que una combinación de ambos sis-
temas se considera complicada y costosa.  El módulo de bom-
ba de calor LI 2M permite aprovechar el calor de escape conte-
nido en aire limpio. El circuito de agua de caldeo que se conec-
ta externamente conduce el calor de escape, ahora aprovecha-
ble, al sistema de calefacción o a un acumulador de agua 
caliente disponible con intercambiador de calor integrado.

El calor de escape es calor útil: El intercambiador de 
calor de serie (sólo AWP 30HLW y BWP 30HLW) de la 
bomba de calor de agua caliente sanitaria permite 
una conexión directa a un generador de calor, p. ej. 
una instalación solar o caldera. 

Deshumedecer en modo de aire circulante: el aire 
ambiental deshumedecido ayuda a secar la ropa en el 
local destinado a la economía doméstica y previene 
daños por humedad.

Refrigerar en modo de aire circulante: A través de un  
conducto de aire se aspira aire ambiental proveniente 
p. ej. del sótano o la bodega, luego la bomba de calor 
de agua caliente sanitaria lo enfría y deshumedece, 
para finalmente, volverlo a insuflar. Lugares de instala-
ción idóneos son salas de bricolaje, sótanos de calefac-
ción o locales destinados a trabajos domésticos. Para 
evitar que se forme agua condensada, en los tramos 
calientes se deben aislar los conductos de aire a prueba 
de difusión.

Conmutación variable del aire aspirado: un sistema 
de tubos con compuertas de derivación integradas 
permite preparar agua caliente aprovechando selecti-
vamente el calor contenido en el aire exterior o en el 
aire ambiental.LI 2M
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Bomba de calor tierra/agua compacta con depósito de inercia inferior en  
combinación con un equipo compacto de ventilación de vivienda 

Bomba de calor tierra/agua compacta

Depósito de inercia inferior PSP 100E

Equipo compacto de ventilación de vivienda  
LWP 300W con preparación de agua caliente  
integrada

Válvula de aire fresco de pared exterior

Aspiración de aire en locales con aire 
de escape

Caja de distribución de aire de escape

Rejilla de pared exterior para aire de 
evacuación

Sistema de calefacción de superficie

Colector de salmuera

Variantes de la bomba de calor de agua caliente sanitaria (ACS) en www.dimplex.de/es/bomba-de-calor/bomba-de-calor-para-produccion-de-agua-caliente.

N° de referencia de pedido BWP 30H BWP 30HLW AWP 30HLW BWP 20A LWP 300W LI 2M

Modelo Bomba de calor de agua caliente sanitaria (ACS) Equipo compacto de ventilación  
de vivienda

Módulo de bomba de calor

Carcasa lámina de revestimiento chapa de acero lámina de revestimiento chapa de acero chapa de acero

Intercambiador de calor adicional  + + +

Aspiración de aire aprox. 450 m3/h durante le preparación de agua caliente 140 m3/h permanente hasta aprox. 200 m3/h aprox. 450 m3/h

Límite inferior de funcionamiento para aire en °C 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 15 (+/- 1,5) 15 -2°C (+2)

Variantes de instalación de la bomba de calor de  
agua caliente sanitaria (ACS)

AWP 30HLW / LWP 300WBWP 30H / BWP 30HLW BWP 20A



Preparación de agua caliente mediante energía solar en combinación 
con una bomba de calor de agua caliente sanitaria (ACS)
Es muy sencillo aprovechar la energía solar en combinación con una 
bomba de calor de agua caliente sanitaria (ACS) de Dimplex. Incluso si 
la radiación solar es débil, el campo colector absorbe esta energía gra-
tuita y la aprovecha para calentar el agua contenida en el acumulador 
de la bomba de calor. Si no hay suficiente energía solar disponible o si 
existe un mayor consumo de agua caliente, la bomba de calor puede 
poner a disposición adicionalmente la energía extraída del aire am-
biental.

Bombas de calor de agua caliente sanitaria BWP 30HLW y AWP 30HLW
Las bombas de calor de agua caliente sanitaria BWP 30HLW y AWP 
30HLW se suministran listas para la conexión a una instalación solar. La 
superficie de colector de 4-6 m2 se conecta directamente a la bomba de 
calor a través de una estación solar. La regulación electrónica garantiza 
que toda la energía solar absorbida llegue automáticamente al acumu-
lador de agua de la bomba de calor.

   �Colectores solares para la preparación de agua caliente en combinación con la  
bomba de calor de agua caliente sanitaria BWP 30HLW y AWP 30HLW

   �Colectores solares en combinación con el equipo compacto de ventilación de vivienda  
LWP 300W con preparación de agua caliente integrada

La eficacia de la acreditada y sofisticada técnica de 

bombas de calor se puede mejorar aún más combinán-

dola con una instalación solar. No importa si se trata de 

instalaciones solares pequeñas para la preparación de 

agua caliente o de grandes superficies de colector como 

apoyo a la calefacción y para la preparación de agua ca-

liente: los sistemas termosolares de Dimplex se pueden 

combinar de forma óptima con las múltiples posibilida-

des de la tecnología de bombas de calor.

Aplicación conjunta de bombas de calor, sistemas termosolares y ventilación de vivienda: 

Preparación de agua caliente y apoyo a la calefacción mediante energía solar
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Ventilación de las salas de la vivienda con preparación de agua  
caliente integrada y apoyo de energía solar LWP 300W
La ventilación controlada de las salas de la vivienda gana cada vez más 
terreno dentro de las prioridades estándar de la moderna tecnología de 
edificios. Un abastecimiento económico de agua caliente y un clima 
sano al interior de la vivienda pueden obtenerse fácilmente con un 
equipo compacto de ventilación de vivienda en combinación con una 
superficie de colector de 4-6 m2 . De este modo se aprovecha tanto el 
calor del aire de escape como también la energía solar para preparar 
agua caliente de manera ecológica.

El objetivo principal de estos sistemas es siempre un suministro de 
agua caliente confortable y fiable para el usuario, aunado a un gasto 
energético lo más económico y ecológico posible mediante el aprovecha-
miento adicional de energías renovables.

La solución integral para un suministro de agua caliente  
ecológico y económico
La combinación de los sistemas descritos anteriormente se puede reali-
zar de manera sencilla utilizando el paquete solar SP CUPU4. Este kit 
incluye todos los componentes para el montaje sobre tejado de una 
instalación solar de 4 m2 . Adicionalmente sólo se requiere la conexión 
entre el acumulador de agua caliente y el campo colector.
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Información de producto más detallada en www.dimplex.de/es/energia-solar.
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Energía ambiental y radiación directa del sol: 
la combinación perfecta

La energía solar acumulada en la tierra, en el aire o en el agua 

le sirve de fuente de calor todo el año a las bombas de calor.  

Éstas la aprovechan para calentar espacios interiores y preparar 

agua caliente. El potencial del sol como fuente de calor se pue-

de aprovechar aún más combinando una bomba de calor con 

la técnica termosolar. No importa la fuente de calor por la que 

se decida, el apoyo solar se encuentra disponible como comple-

mento ideal para todos los sistemas de bomba de calor.Colector solar con accesorios para montaje al aire libre

   Colectores solares para preparar agua caliente y apoyar la calefacción  
   en combinación con una bomba de calor aire/agua

Preparación de agua caliente y apoyo a la calefacción
En función de la superficie disponible, se puede utilizar el  
campo colector para preparar agua caliente o bien para apo-
yar la calefacción.

Una superficie de aprox. 1.5-2.0 m2 por persona suele ser  
suficiente para alcanzar una proporción de cobertura solar 
razonable en el abastecimiento de agua caliente. Para  
apoyar la calefacción se pueden integrar campos colectores 
de mayores dimensiones.

Sistemas para montaje de techo o  
instalación individual
Los diferentes sistemas de montaje (tanto el montaje sobre 
techo como la instalación individual) ofrecen la posibilidad 
de adaptar óptimamente la superficie de colector a las con-
diciones locales, facilitando de esta manera la instalación.

Instalación rápida que requiere poco espacio  
gracias al acumulador combinado
Para ahorrar espacio al máximo a la hora de instalar una ca-
lefacción con bomba de calor ecológica con apoyo solar está 
disponible el acumulador combinado PWD 750.

En este caso sólo se requiere un acumulador común para el 
sistema de calefacción y el suministro de agua caliente.  
En combinación con el intercambiador de calor adicional 
RWT 750, este acumulador actúa a la vez como acumulador 
solar. La energía de un campo colector se puede aprovechar 
para la preparación de agua caliente y como apoyo a la cale-
facción. 

Si estas funciones se combinan con una bomba de calor 
para calefacción, se tendrá a disposición un sistema ecológi-
co que permite calentar espacios interiores y suministrar 
agua caliente sin ocupar casi espacio.

Integración universal de instalaciones solares
La estación solar SST 25 con intercambiador de calor incorporado 
también ofrece la posibilidad de integrar fácilmente un campo co-
lector a una instalación existente. En caso de acumuladores de 
agua caliente con intercambiador de calor incorporado, el acopla-
miento puede realizarse con la estación solar compacta SOLPU 1.

SST 25
Estación solar para el uso común de un 
acumulador de agua caliente para  
calentar mediante una bomba de calor 
para calefacción o una instalación solar 
con separación integrada de sistema.

SOLPU 1
Nexo de unión directo entre el campo co-
lector y los acumuladores de agua calien-
te que disponen de un intercambiador 
integrado. En función de la aplicación se 
encuentran disponibles reguladores sola-
res para cargar un acumulador a través 
de una superficie de colector, pero tam-
bién para vigilar instalaciones más com-
plejas con varios campos colectores y 
acumuladores.

SOLCU 1
Regulador solar para la vigilancia y  
regulación de un campo colector y  
de un acumulador de agua caliente.

SOLCU 2
Vigilancia y control de  
instalaciones termosolares con varios 
campos colectores o varios acumulado-
res de agua caliente.

Información técnica más detallada en www.dimplex.de/es/descargas.



Ventilación controlada de las salas de la vivienda: 
un ambiente agradable para su hogar

En la actualidad se está haciendo mucho por mejorar el aislamiento térmico  

tanto en edificios nuevos como en antiguos. Por lo tanto, cada vez se necesita 

menos energía para calentar edificios. Pero lo que nos resulta ventajoso econó-

micamente, a menudo va en detrimento del clima ambiental de nuestro hogar. 

Humedad, moho y aire viciado son la consecuencia de un intercambio de aire in-

suficiente, ocasionado a su vez por un mejor aislamiento de los edificios. Este 

problema se puede solucionar instalando un moderno equipo de ventilación.

Ventilación de las salas de la vivienda con recuperación de calor
Los equipos de ventilación de vivienda de Dimplex proporcionan siem-
pre aire fresco en casa. De este modo queda garantizado un clima am-
biental sano y agradable para las personas. Al mismo tiempo se evitan 
daños en el edificio provocados, por ejemplo, por moho o humedad. 

Recuperación de calor integrada en equipos centralizados  
y descentralizados
El intercambiador de calor integrado aumenta considerablemente  
la eficiencia energética de todo el edificio. A diferencia de la ventilación 
natural (mediante ventanas abiertas), con una ventilación controlada 
se puede recuperar el calor contenido en el aire de escape. El mismo se 
aprovecha para calentar aire fresco antes de que sea guiado al interior 
de la vivienda.   

Ventilación centralizada de la vivienda
A través de un sistema de conductos de aire integrado en el edificio se 
aspira el aire de escape proveniente de locales como la cocina y el baño. 
Con ayuda de un intercambiador de calor se recupera aprox. 90% de la 
energía contenida para luego aprovecharla calentando de manera sen-
cilla el aire adicional. El aire adicional se guía a las habitaciones y dor-
mitorios. El equipo está equipado con una derivación automática que 
interrumpe la recuperación de calor en verano para aprovechar el aire 
nocturno y enfriar las salas. 

El equipo de ventilación de vivienda descentralizado de Dimplex:  
idóneo para un montaje en edificios existentes
El equipo de ventilación de vivienda descentralizado de Dimplex tam-
bién se puede instalar en edificios existentes con el fin de dotarlos con 
una ventilación controlada. Con este equipo se puede recuperar hasta 
un 75% del calor contenido en el aire de escape. El equipo se instala en 
una pared exterior y el mismo se encarga de intercambiar constante-
mente el aire ambiental por aire exterior fresco. Una ventaja especial 
para personas con alergias es el filtro de polen que se puede utilizar en 
vez del filtro de aire estándar. 

   Vista exterior del DL 60 WR con cubierta de acero inoxidable

    Vista interior, equipo de ventilación de vivienda descentralizado

   Equipo de ventilación de vivienda ZL 270 EO-R / ZL 270 EZ-R

  Equipo de ventilación centralizado para vivienda
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N° de referencia de pedido ZL 270 EO-R / ZL 270 EZ-R DL 60WR

Campo de aplicación unidades habitables hasta 180 m2 locales individuales hasta 45 m2

Ventilación centralizada de la vivienda +

Ventilación descentralizada de la vivienda +

Volumen de caudal máx. en m3/h 270 60

Grado máx. de recuperación de calor hasta 90 % hasta 75 %

Accesorio necesario para el funcionamiento PFB 03 (mando a distancia estándar) o 
KFB 03 (mando a distancia especial)

FDL 60U (mando a distancia empotrado),
FDL 60A (mando a distancia de superficie)

 

Acceso directo a la información de producto y las instrucciones de montaje en www.dimplex.de/es/ventilacion.



Glen Dimplex Deutschland GmbH
División comercial Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach - Alemania
Tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-233
export@dimplex.de
www.dimplex.de 

Dimplex es la solución inteligente

En la actualidad el grupo Glen Dimplex es el mayor fabricante a nivel mundial de sistemas de ca-
lefacción de funcionamiento eléctrico. Desde hace más de 30 años el grupo Glen Dimplex viene   
desarrollando y produciendo en su planta de Kulmbach innovadores sistemas de bomba de calor. 
Apueste por la experiencia de Dimplex. La técnica de bombas de calor de Dimplex alcanza un 
alto nivel de perfeccionamiento y se puede amortizar en pocos años. Miles de instalaciones de 
referencia lo confirman día tras día y le convencerán a usted también.

Calidad para el sector especializado
Dimplex coopera estrechamente con empresas especializadas del sector eléctrico, sanitario y de 
calefacción. Estas empresas trabajan conjuntamente con nuestro departamento de planificación 
a la hora de calcular el consumo de calor, elegir los equipos adecuados y determinar el dimensio-
namiento preciso de los mismos. Los técnicos especializados de Dimplex 
no sólo se limitan a instalar el equipo sino que también le ofrecen un asesoramiento competente  y 
una amplia gama de servicios.

Estamos a su completa disposición
Si usted se decide por algún equipo de la marca Dimplex no sólo recibirá de nosotros un produc-
to sino toda una serie de servicios postventa. Tenemos representantes altamente cualificados en 
el área de servicio de atención al cliente que lo asistirán con prontitud ante cualquier eventuali-
dad.

Para aumentar la efectividad: combine su bomba de calor con un sistema de ventilación  
con recuperación de calor o con una instalación solar de Dimplex.
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Más información actualizada se encuentra bajo  
www.dimplex.de/es y www.heizung-waermepumpe.de/en




