






LA 8AS LA 11AS 1) LA 16AS 1) LA 20AS LA 24AS LA 28AS LA 40AS

Asennus seinän lähelle +

Vapaasti seisova asennus + + + + + +

Liitäntäjännite, V 400 400 400 400 400 400 400

Maksimi virtauslämpötila 55 55 55 55 55 55 58

Antoteho (kW) standardin EN255 mukaan

Kompressori 1,  A2/W35 6.6 8.8 12,2 9.3 10.9 12.8 17,10

Kompressori 2, A2/W35 14.9 19.2 22.3 30,40

Äänitaso 10 m:n etäisyydeltä mitattuna, db(A) 32 33 34 37 41 41 43

Leveys, mm 750 1360 1360 1550 1680 1680 1735

Korkeus, mm 1280 1360 1360 1570 1710 1710 2100

Syvyys, mm 650 850 850 850 1000 1000 890

LA 8 AS lähelle seinää asennettava                   LA 11-28 AS erilliselle alustalle asennettava

Dimplexin kehittämä ohjausjärjestelmä on monitoiminen.
Dimplexin Ilma-/Vesilämpöpumput voidaan kytkeä yhteen 
monien lämmityslaitteiden kanssa. Yleensä ne kytketään 
esim. jo olemassa olevan lämmityslaitteen kanssa (öljykattila, 
massavaraaja tms.) joka auttaa lämpöpumppua 
kylmimpinä päivinä. Lämpöpumppu tulisi valita niin, että 
se kattaisi yli 95%: sti vuotuisesta energiantarpeesta.
Loput otetaan joko jo olemassa olevien lämmityslaitteiden 

auttamana tai sitten muun järjestelmään sopivan lähteen 
kautta. Jos halutaan asentaa Ilma-/Vesilämpöpumppu esim. 
rinnan puukattilan kanssa, tämä onnistuu loistavasti. 
Tarpeen mukaan Dimplexin kehittämä älykäs 
ohjausyksikkö toimii on/off periaatteella riippuen mitä 
tunnistimet kertovat. Tosiasia  on, että Dimplexin Ilma-/
Vesilämpöpumput säästävät niin ympäristöä kuin 
asiakkaan kukkaroa.

1) Käännettävä versio, saatavana jäähdytykseen ja lämmitykseen
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Lämpöpumput  ja 
      vesikiertoiset radiaattorit
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poikkeavia.  Vanhoissa rakennuksissa tulisi aina huomioida 
eristeiden paksuus ja kunto. Myös vanhat ikkunat tulisi 
kartoittaa yhdessä radiaattoripiirin kanssa. Uudisrakennuksissa  
voisi huomioida välikaton eristepaksuuden ja tarvittaessa 
lisätä sitä. Näillä toimenpiteillä  voidaan varmistaa lämpö- 
pumpun tuomat edut. 
       
Tutkimukset osoittavat, että harvoin menoveden lämpötila 
on korkeampi kuin +60 °C.  Mikäli tarvetta olisi vielä kor-
keamman menoveden syöttämisestä järjestelmään, on 
Dimplexilla siihenkin oivat ratkaisut.
       Dimplex tarjoaa lämpöpumppuja,  joita kutsumme  ns. 
“vakio- ja korkeamman lämpötilan” malleiksi. Näitä löytyy 
sekä ulko- että sisätiloihin asennettaviksi.

   ” Low-temperature” lämpöpumput 
      (vakiolämpötilan lämpöpumput)
Jos menoveden maksimi lämpötilaksi riittää +55 °C, 
sopii kiinteistöön mikä tahansa Dimplexin  Ilma-/
Vesilämpöpumppumalli.

                     ”Medium-temperature” lämpöpumput 
                  ( korkeamman lämpötilan lämpöpumput)
Näillä lämpöpumpuilla saavutamme menoveden lämpöti-
lan joka on +55 °C – +65 °C välillä.

                        ”High temperature” lämpöpumput 
                      ( korkean lämpötilan lämpöpumput)
Nämä lämpöpumput toimitetaan kohteisiin, jossa maximi 
menoveden lämpötilan vaaditaan olevan +65 - +75 °C välillä.

Lämpöpumppu on tehokkaimmillaan kun se yhdistetään 
vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Mikäli lämpöpumppu 
yhdistettäisiin vesikiertoisiin radiaattoreihin ovat 
käyttökustannukset edelleen edulliset muihin 
lämmitysmuotoihin verrattuna, mutta hieman korkeammat 
kuin lattialämmityksellä. 
         Dimplexin lämpöpumpuilla voidaan saavuttaa jopa 
+75 °C menoveden lämpötila, joka takaa kylmimmilläkin 
pakkaskeleillä miellyttävän sisälämpötilan.

      Korkeampi menoveden lämpötila 
               Dimplex lämpöpumpuilla
Täytyy myös  muistaa, ettei lämpöpumppu itsessään ole tai-
kasauva, vaan sen ympärillä on erilaisia kiinteistöjä – uusia ja 
vanhempia joissa lämpöhäviöt ovat hyvinkin toisistaan 

LA 9PS LA 11PS LA 17PS LA 22PS LA 26PS LA 22HS LA 26HS

Toimintajännite, V 400 400 400 400 400 400 400

Sisäasennettava

ulkoasennettava + + + + + + +

Maksimi virtauslämpötila, c 65 1) 65 1) 65 1) 65 1) 65 1) 75 2) 75 2)

Lämpöteho standardin EN255 mukaan, kW

Kompressori 1, A2/W50 6.5 8.7 7.8 9.2 10.1

Kompressori 2, A2/W50 13.7 16 16.4 16.2 19.7

Leveys, mm 660 1550 1550 1680 1680 1680 1680

Korkeus, mm 1320 1570 1570 1710 1710 1710 1710

Syvyys, mm 770 850 850 1000 1000 1000 1000

1) Korkeampi lämpötila     2) Korkea lämpötila
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IIma/Vesilämpöpumpun ulkoyksikkö



Maalämpöpumput
    Energiaa talosi ympärillä
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Maalämpöpumppu maapiirillä

Maalämpöpumppu lämpökaivolla

Dimplexin maalämpöpumput voivat hyödyntää maassa  
olevaa varastoitunutta aurinkoenergiaa. Maahan  
asennettavien maakeruuputkistojen avulla saamme n. 1m 
syyvyydestä ahmittua energiaa lämpöpumppuun, joka 
muuntaa sen lämmitysenergiaksi helposti ja vaivattomasti. 
Maahan kaivettavat keruuputkistot täytetään  
keruuliuoksella, jonka pakkaskestävyys on hyvä. Näin 
toimitaan  jäätymisvaaran vuoksi.
       Maakeruuputkistot asennetaan noin 1,5 – 2,0 metrin 
etäisyydelle toisistaan ja n. 1 m:n syvyyteen. Jos putkistot 
asennetaan syvemmälle ei kevätaurinko pysty lämmit-
tämään maaperää putkien alta riittävästi, joten energiaa 
jää saamatta.  
       Parin sadan neliömetrin talolle riittää n. 800m2 pinta-ala 
keruuputkistolle (minimissään jopa vain 600m2 pinta-ala 
riittää). Määräala tulisi olla hyvinkin kostea (hiekka ei käy). 
Keruuputkisto on yleensä halkaisijaltaan 40mm:n vesi-
johtoputkea joka on yleisesti saatavissa tukkureiden ja 
rautakuppojen valikoimista.

Vuosittainen lämpötilajakauma maaperässä

17

                   Lämpökaivo maakeruuputkiston sijasta
Lämpökaivosta voidaan ahmia energiaa, mikäli tontilla löytyy 
kallio sopivalta syyvyydeltä maanpinnasta. Parinsadan 
neliön talolle tulisi porata n. 160  - 200m lämpökaivo 
(riippuen lämmitettävien kuutioiden määrästä). 
Jos kiinteistö vaatii syvemmät lämpökaivot, voidaan porata 
yhtä reikää aina n. 240m:n syvyyteen (vaatii jo uudemmat ja 
isot  porauskalustot). Lämpökaivon kautta voidaan myös saa-
da taloon viilennys.  Viilennys ja jäähdytys tulee aina suunni-
tella LVI-suunnittelijan kanssa, jotta kondessivesi ei saa ai-
kaan suuria vahinkoja, jotka yleensä havaitaan liian myöhään.
Talon viilennys voidaan tehdä joko passiivisena tai 
aktiivisena.



Dimplex  Maalämpöpumput                                	
	 Asiakaslähtöinen suunnittelu

Dimplex tarjoaa laajan maalämpöpumppumalliston, joka 
sopii kohteeseen kuin kohteeseen. Dimplex maalämpö- 
pumput koostuvat lämpöpumppuyksiköstä, käyttövesi-
varaajasta ja lämmityspuolen puskurivaraajasta. 
Nämä kolme yksikköä saadaan nätisti sovitettua kahden 
kaapin levyiseksi kokonaisuudeksi. Dimplex lämpöpumput 
suunnitellaan jokaiseen kohteeseen erikseen vastaten 
perheen ja kohteen erikoisvaatimuksia. Kaikki kytkennät 
tehdään lämpöpumpun takana, joten putkia ei juurikaan 
jää näkyville.
                   
		   

		  Kompakti muotoilu
Dimplexin kompaktit lämpöpumput sisältävät lämmitys-
puolen kiertovesipumpun sekä lämmityspuolen paisunta-
astian.Myös keruupuolen kiertovesipumppu ja paisunta-
astia sisältyy kompaktiin yksikköön. Tämä kokonaisuus ei 
vaadi enää suuria toimenpiteitä eristämisen suhteen.
       Muut lämpöpumppumallit suunnitellaan ja mitoitetaan 
kiinteistön tarpeita vastaaviksi. Niistä saadaan siistit  
kokonaisuudet jotka ovat korkeudeltaan n. 180cm.  
Tähän liittyy kolmiosainen kokonaisuus: lämpöpumppu, 
lämmityksen massavaraaja ja käyttövesivaraaja.
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SIK 7TE SIK 9TE SIK 11TE SIK 14TE SIK H6TE SIK H9TE

Desing Kompakti Kompakti Kompakti Kompakti           Kompakti            Kompakti

Liitäntäjännite, V 400 400 400 400                 400                 400

Maksimi virtauslämpötila, c 58 58 58 58                  70                  70

Lämpöteho standardin EN255 mukaan, kW 6.9 9.2 11.8 14.5                  6,4                  9,3

Leveys, mm 652 652 652 652                  652                 652

Korkeus, mm 1110 1110 1110 1110                 1115               1115

Syvyys, mm 688 688 688 688                  688                 688

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17TE SI 21TE

Desing Yleinen Yleinen Yleinen Yleinen Yleinen Yleinen Yleinen

Liitäntäjännite, V 400 400 400 400 400 400 400

Maksimi virtauslämpötila, c 58 58 58 58 58 58 58

Lämpöteho standardin EN255 mukaan, kW 5.3 6.9 9.2 11.8 14.5 17.1 21.1

Leveys, mm 650 650 650 650 650 650 650

Korkeus, mm 805 805 805 805 805 805 1445

Syvyys, mm 462 462 462 462 462 462 575

1) Käännettävä versio saatavana jäähdytykseen ja lämmitykseen

                        Yleinen mallisto
Tämä mallisto voidaan asentaa esim. öljykattilan rinnalle, 
jolloin öljyä kulutetaan enää  n. 10-20%  aikaisemmasta .
Vain huiput siis tasataan öljyllä, lämpöpumpun hoitaessa 
muut vuoden päivät.
       Yleiset mallit voidaan myös kytkeä yhteen esim. 
olemassa olevan pelletti- tai hakejärjestelmän kanssa. 
Myös aurinkopaneelit sopivat tämän malliston kanssa 
hyvin yhteen. Näihin malleihin voidaan tarvittaessa 
kytkeä myös uima-allas.           

                   Lämpöpumppujen ohjausautomatiikka
Lämpöpumppuihin on integroitu ohjausyksikkö WPM2007. 
Tämä ohjaa kaikkia toimintoja optimaalisella tavalla. 
Ohjausyksikkö voidaan myös poistaa lämpöpumpusta , 
siirtää ja asentaa muualle ohjaamaan laitteistoja.
Dimplexillä on ihan oma asennussarja ohjausyksikön 
ulkopuoliseen asennukseen.
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Taulukko I   SIK m7 TE – 14TE + SIKH 6 – 9 TE

Taulukko I   SIK m7 TE – 14TE + SIKH 6 – 9 TE

SIK 7-14TE SI 5-17TE SI 5-17TE SI 21TE
Yleinen malli 

integroiduilla liuospiirin 
komponenteilla

Yleinen malli, 
perussarja 

PSP 100E puskurivaraajalla

Yleinen malli, 
perussarja

Yleinen malli



      Dimplex maalämpöpumput
      Säästöä suurissakin kohteissa

Dimplexin maalämpöpumppuja ei pelkästään tarvitse 
asentaa pientaloihin ja kiinteistöihin. Niitä voidaan asentaa
halleihin, varastorakennuksiin, rivi- ja pienkerrostaloihin 
sekä julkisiin rakennuksiin kuten kouluihin ja laitoksiin.

                              Laaja käyttömahdollisuus 
                     kiitos kaksikompressoriratkaisujen.
Maalämpöpumppumme, joita ohjataan ulkolämpötila-
anturin mukaan erillisellä ohjausyksiköllä, toimivat 
tehokkaasti korkealla COP-arvolla. Kaksi kompressoria 
mahdollistavat korkeammat lämpötilat. Lämpöpump-
pumme ovat jo hyväksytty uuden standardin – EN 14511 
– mukaan, suurella virtauksen määrällä.  Kompressorit 
sijoitetaan riippumattomalle teräslevylle jolla eliminoidaan 
turhat äänet. Tämä on yksi syy Dimplexin lämpöpumppujen 
hiljaiselle käynnille.
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SI 24-37TE liitettynä
WWSP 442E käyttövesivaraajaan



SI 24TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE

Maa lämmönlähteenä + + + + + +

Porakaivo lämmönlähteenä + + + + + +

Maksimi virtauslämpötila, c 60 60 60 60 60 60

Lämpöteho standardin EN255 mukaan, kW

Kompressori 1, b0/W35 12.5 17.0 23.0 37.6 48.4 63.3

Kompressori 2, b0/W35 24.0 37.2 46.7 75.2 96.3 125.8

Kompressori 1 at W10/W35

Kompressori 2 at W10/W35

Leveys, mm 1000 1000 1350 1350 1350 1350

Korkeus, mm 1660 1660 1890 1890 1890 1890

Syvyys, mm 750 750 775 775 775 775

hoitaa laitteistolla. Lämpimän käyttöveden lämpötila 
voidaan helposti nostaa n. +60 C asteeseen.

                 Dimplexin helposti liikutettavat lämpöpumput
Suunnittelijamme ovat suunnitelleet tuotteemme helposti 
liikutettaviksi. Suuremmat lämpöpumput on varustettu 
erityisellä kehikolla johon esim. trukin harukat voidaan
sijoittaa ja näin liikutella laitetta kätevästi.

                        Hukkalämpöä tulisi myös hyödyntää
Suurissa tehtaissa on aina ns. hukkalämpöä, jota yleensä 
johdetaan suorinta tietä ulkoilmaan. Tässä lämpöpumpun 
hyödyntäminen olisi oivallista – säästöä kertyisi paljon.

          Dimplex lämpöpumput – miellyttävää lämpöä
Suuret tehontarpeet on helppo hoitaa Dimplexin kaksi-
kompressori lämpöpumpuilla. Huiput voidaan hoitaa 
toisella kompressorilla. Kun lämpöpumpun viereen liite-
tään saman korkuiset vesivaraajat,  on meillä tyylikäs 
kokonaisuus huolehtimassa kiinteistön lämmityksestä 
ja riittävän käyttöveden tuotosta – sillä käyttöveden 
tarve mitoitetaan aina erikseen.

            Lämpöpumppumme suuriin lämmitystarpeisiin
Dimplexin maalämpöpumput on kehitetty myös isoja 
kiinteistöjä varten. Suuret lämpimän käyttöveden tarpeet 
ja myös uima-altaan lämmitys voidaan helposti ja kätevästi 
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SI 24-37TE SI 50-130TE 



                    Combovaraaja 
                 – Combotankki
Combotankki on varustettu 
kahdella varaajalla, joista 
toinen on käyttövettä varten ja 
toisen läpi virtaa lämmityspiirin 
(lattia- tai radiaattoripiirin ) 
vesi. Varaajia löytyy eri kokoisia, 
joista voidaan valita se oikea 
rakenteilla olevaan kohteeseen. 
Combotankkeihin voidaan myös 
liittää esim. aurinkokennot 

(kierukka on varaajassa, lisäksi tarvitaan  vaihdin ja 
ohjaus). Kaiken tämän saat helposti ja kätevästi Dimplexin 
tuotevalikoimasta.

  Lämpöpumpun lisävarusteita
         Taattu yhteensopivuus

Dimplexille on tärkeätä, että lopputulos on erinomainen 
– niin asennuksen kun projektiin valittavien laitteistojen 
suhteen. Jokainen yksittäinen kohde on aina suunnitel-
tava juuri sen kohteen erityispiirteet huomioiden. Tämä 
tarkoittaa sitä, että valitaan Dimplex tuotteet 
juuri sen kohteen suunnittelun mukaisesti. Tällöin 
lämpöpumppu ja lämminvesivaraajat ohjausyksiköineen 
vastaavat siihen suunniteltua loppuratkaisua. Kokonai-
suuteen kuuluvat myös alhaiset käyttökustannukset 
ja mahdollisimman korkea COP.

      Mistä sitten otatkin lämpöä – Dimplexillä onnistut!
Ulkoilmasta on saatavana paljon energiaa. Tätä varten 
on huomioitava erityistarpeet. Dimplex mallistosta on 
saatavana lämpöpumppu jonka voi asentaa ulos tai 
sisälle. Jos lämpöpumppu asennetaan ulos, on erityistä 
huomiota kiinnitettävä ulkoyksikön ja sisälle menevän 
putkiston hyvään eristämiseen. 

WPM 2006 plus LP ohjausyksikkö1 Puskurivaraaja2 Jakojärjestelmä3 KV-varaaja4

1 2 3 4
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Lopuksi haluamme kertoa, että kokonaisuudessa olemme 
ottaneet huomioon myös laitteiden käynnistysjaksot. 
Mitä vähemmän käyntikertoja kompressorilla on – sitä 
pitkäikäisempi on laitteisto. Tämähän on myös kustan-
nustehokas toimintaperiaate – säästät sähköenergiaa 
ja luontoa!

                       Useita lämmönlähteitä
Dimplexin ohjauksella voidaan hyvin ohjata kombinaatioita: 
puukattila + lämpöpumppu tai öljykattila + lämpöpumppu. 
Nykytekniikalla varustettu ohjausjärjestelmä  on omiaan 
lämmittämään kiinteistön lisäksi myös uima-allasta, 
lämmintä käyttövettä sekä erikseen radiaattoripiiriä ja 
lattialämmitystä. Lisäksi aurinkokennotkin voidaan 
sisällyttää ohjaukseen.

Valitsette sitten Ilma/-Vesilämpöpumpun tai Maalämpö- 
pumpun,  tulette huomaamaan, että Dimplexin ratkaisut 
ovat omalaatuisia ja toimivia kokonaisuuksia - onhan meillä 
yli kolmenkymmenen vuoden kokemus lämpöpumpuista.

Täydellinen ohjausyksikkö. Tarpeettomat tekstitykset jäävät 
piilovalikkoihin. Vain tarpeellinen näkyvissä kuten päivämäärä, kellonaika, 

ulkolämpötila  ja lämpöpumpun toimintatila.
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WPM 2007 irroitettavissa oleva ohjauspaneli

WPM 2006 kiinteä ohjauspaneli

HUOM!  Kuvista poiketen ohjausyksiköiden tekstit myös suomenkielisenä.


