










40 41
Pour accéder directement aux informations sur les produits et aux notices de montage, tapez www.dimplex.de/fr/ventilation

VENTILATION DOMESTIQUE DÉCENTRALISÉE
                                                                AIR FRAIS ET ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

De nos jours, l’isolation thermique prend beaucoup d’importance dans les bâti­

ments neufs ou lors de la modernisation de bâtiments existants. Elle permet de 

diminuer la consommation d’énergie, d’économiser des coûts de chauffage et 

de protéger l’environnement. Cependant, on  oublie souvent que les enveloppes 

de bâtiment étanches à l’air (correspondant aux normes actuelles) empêchent 

pratiquement tout renouvellement naturel de l‘air.

Idéal en cas de modernisation ou d‘ajout ultérieur
Les appareils de ventilation domestique décentralisée sont particulière-
ment adaptés à la réhabilitation de bâtiments. Ils sont installés en  
fonction du besoin spécifique à chaque pièce et ne nécessitent pas de 
système de distribution d’air. C‘est la raison pour laquelle ils peuvent 
également être ajoutés ultérieurement. Les appareils de ventilation dé-
centralisée sont peu encombrants et peuvent être intégrés directement 
à un mur extérieur.

Référence de commande DL 60WR

Plage d‘utilisation Pièces d‘une surface max. de 45 m2

Flux volumique (à 4 niveaux) max. 60 m3/h

Pourcentage de récupération de la chaleur max. 70 %  

Accessoires Télécommande par câble
 

DL 60 WR
Vue intérieure / vue extérieure

Ventilation domestique décentralisée avec récupération  
passive de la chaleur
L’appareil de ventilation domestique décentralisée DL 60 WR de  
Dimplex permet un renouvellement d’air contrôlé dans des pièces 
d’une surface max. de 45 m2. Il est particulièrement conseillé pour  
un ajout ultérieur lors de la modernisation de bâtiments existants.  
Le DL 60 WR peut être utilisé dans des nouveaux bâtiments non  
équipés d’installation de ventilation centralisée pour aérer et ventiler 
les salles de bain ou toilettes de manière efficace.

L’appareil de ventilation peut être intégré au mur extérieur, de manière 
à gagner de la place, a un fonctionnement extrêmement silencieux 
(seulement 23,7 dB(A) pour 17 m3/h) et échange en permanence l’air 
vicié de la pièce contre de l’air frais extérieur. Un système de distribu
tion d’air n’est pas nécessaire. Le système intégré de récupération de  
la chaleur transmet jusqu’à 70 % de la chaleur de l’évacuation d’air  
à l’aspiration d’air. Un avantage particulier pour les personnes aller-
giques : le filtre à pollen, qui peut être installé en option à la place du 
filtre à air standard. 

Récupération passive de la chaleur pour montage mural direct



VENTILATION DOMESTIQUE CENTRALISÉE :
                                            POUR UN AGRÉABLE CHEZ-SOI

Les exigences en matière d’isolation thermique et d’étanchéité des bâtiments 

ont été nettement renforcées pour diminuer la consommation en énergie.   

Pourtant, ce qui est bon pour l’environnement et pour votre porte-monnaie  

a souvent un impact négatif sur le climat intérieur. Humidité, moisissures et  

air vicié sont la conséquence d’un renouvellement d’air insuffisant. La solution  

à ce problème : la mise en place d‘une installation de ventilation moderne.

Ventilation domestique centralisée avec récupération  
passive de la chaleur
L’appareil de ventilation domestique Dimplex ZL 300 assure un   
renouvellement d’air contrôlé dans les bâtiments d’habitation d’une 
surface max. de 200 m2. L’échangeur thermique à courant croisé   
intégré soustrait de la chaleur à l’évacuation d’air et la transmet à 
l’aspiration d’air, ce qui permet de conserver jusqu’à 95 % de l’énergie 
de chauffage dans le bâtiment. En été, il est possible  durant la nuit de 
faire circuler automatiquement de l’air plus frais dans le bâtiment par 
une dérivation intégrée. En option, des capteurs de CO2 et d’humidité 
peuvent mesurer la qualité de l’air et ainsi réguler la quantité d’air en 
fonction des besoins – comme si on ouvrait une fenêtre lorsque la 
qualité de l’air laisse à désirer.

Ventilation domestique centralisée avec récupération  
active de la chaleur
L’appareil de ventilation domestique LWP 300W de Dimplex assure le   
renouvellement d’air nécessaire dans les bâtiments d’habitation d’une  
surface de l’ordre de 200 m2. L’air vicié est évacué via un système central  
de conduites et de l‘air frais est amené par des entrées décentralisées   
situées dans le mur extérieur. Une pompe à chaleur intégrée utilise de  
manière active jusqu’à 70 % de l’énergie contenue dans l’évacuation d’air  
et assure ainsi une production d’eau chaude sanitaire centralisée toute 
l’année – indépendamment de l’installation de chauffage existante. 
L’échangeur thermique à tube lisse intégré (1,45 m2) permet l’intégration 
de sources d’énergie supplémentaires et donc l‘association avec un généra-
teur de chaleur existant ou avec une installation solaire.
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Référence de commande ZL 300

Plage d‘utilisation Unités d’habitation jusqu’à  200 m2

Flux volumique (à 3 niveaux) max. 300 m3/h

Pourcentage de récupération  
de la chaleur

max. 95 %  

Accessoires Télécommande par câble ou radio,
télécommande avec minuterie,

capteur de CO2, capteur d‘humidité,
détecteur de fumée

 

Référence de commande LWP 300W

Plage d‘utilisation Unités d’habitation jusqu’à  200 m2

Flux volumique (à 3 niveaux) max. 230 m3/h

Pourcentage de récupération  
de la chaleur

max. 70 %

Volume du réservoir d’eau chaude 
sanitaire

290 litres

Accessoires Télécommande par câble
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ZL 300 LWP 300W

Récupération passive de la chaleur avec système centralisé d‘évacuation et 
d’aspiration de l’air

Récupération active de la chaleur avec système centralisé d’évacuation de l’air
et alimentation décentralisée en air aspiré



Dimplex, la solution intelligente

Le groupe Glen Dimplex est le fabricant le plus important au monde de systèmes de chauffage  
à fonctionnement électrique. À ce titre, il développe et produit depuis plus de 30 ans, dans ses 
ateliers de Kulmbach en Allemagne, des systèmes de pompe à chaleur novateurs. Misez sur 
l‘expérience de Dimplex. La technique de pompe à chaleur de Dimplex est techniquement éprou-
vée et rentable en très peu d‘années. Chaque jour, des milliers d‘installations de référence en 
fournissent la preuve et vous convaincront, vous aussi.

Qualité des artisans spécialisés
Dimplex forme des artisans spécialisés, électriciens, plombier et chauffagistes sur ses produits  
et ses préconisations d‘installation. Ceux-ci détermineront le besoin en chaleur de votre maison 
et feront le choix du dimensionnement au mieux de votre système de chauffage. L‘artisan  
spécialisé formé par Dimplex ne se charge pas uniquement de l‘installation de l‘appareil ;  
il vous offre également la compétence de ses conseils et un service étendu.

Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Si vous avez opté pour un produit de marque du groupe Dimplex, vous continuez à bénéficier de 
nos conseils et de notre assistance après l‘achat de l‘appareil. En cas d‘urgence, nos partenaires 
qualifiés du service après-vente sont à votre disposition. 

Pour plus d‘efficacité, combinez votre pompe à chaleur avec un système de ventilation à  
récupération de la chaleur ou avec une installation solaire Dimplex. 
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De plus amples informations sont disponibles sous 
www.dimplex.de/fr et www.heizung-waermepumpe.de/fr  
Sous ce lien, vous pouvez également commander le DVD des pompes à chaleur 
de Dimplex et obtenir d‘autres renseignements.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Départment d’activités : produits Dimplex
Service Export
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach · Allemagne
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Dimplex Solutions Thermodynamiques SAS
84, Route de Strasbourg
67500 HAGUENAU
Tél. : +33 825 31 31 10
Fax : +33 388 07 18 01
dimplex-ST@dimplex.de
www.dimplex.de




