


Pompe di calore acqua glicolica/acqua:
                            risparmio energetico in grande stile

L'impiego di pompe di calore acqua glicolica/acqua non è  

limitato a piccole unità di potenza e ad abitazioni unifamiliari. 

Queste potenti pompe di calore acqua glicolica/acqua a due 

stadi sono particolarmente interessanti per il riscaldamento  

di edifici ad uso abitativo ed edifici funzionali che richiedono 

un elevato fabbisogno di calore.
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SI 24-37TE / SIH 20TE

Caratteristiche SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SIH 20TE SIH 40TE WI 40CS WI 90CS

Sorgente di calore terreno + + + + + + + + +

Sorgente di calore acqua di falda  + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 2) + 2)

Temperatura massima di mandata in °C 60 60 60 60 60 60 60 70 3) 70 3) 55 55

Potenza termica secondo EN 255 in kW

1. compressore con B0/W35 12,5 14,4 17,0 23,0 37,6 48,4 63,3 11,8 18,6

2. compressore con B0/W35 24,0 31,2 37,2 46,7 75,2 96,3 125,8 21,8 36,6

1. compressore con W10/W35 23,4 49,8

2. compressore con W10/W35 44,4 91,2

Larghezza in mm 1000 1000 1000 1350 1350 1350 1350 1000 1350 1480 1480

Altezza in mm 1660 1660 1660 1890 1890 1890 1890 1660 1890 830 830

Profondità in mm 750 775 750 775 775 775 775 775 775 890 890

Ideali per elevati carichi termici

Le pompe di calore acqua glicolica/acqua e acqua/acqua Dimplex 
con due compressori rappresentano la soluzione ideale da collegare 
ai grandi impianti di riscaldamento, per riscaldarli in modo econo-
mico, durante tutto l'anno e in modo monovalente. Speciali pompe 
di calore per alta temperatura consentono temperature dell'acqua 
calda sino a 60°C.

Facile da trasportare e da montare
Un telaio di base carrellabile (dalla SI 40) permette un trasporto 
agevole. L'allacciamento elettrico e le operazioni di assistenza pos-
sono essere eseguite dal davanti, mentre il collegamento idraulico 
avviene sulla parete posteriore dell'apparecchio.  

Utilizzo effettivo del calore residuo
Il calore residuo presente negli stabilimenti di produzione può es-
sere sfruttato: le pompe di calore dalla SI 50 alla SI 130 sono in gra-
do di portare un calore residuo di 25 °C max. a temperature di ri-
scaldamento utili fino a 60 °C, per integrare efficacemente o sosti-
tuire impianti di riscaldamento convenzionali.

1) Scambiatore di calore necessario     2) Analisi dell'acqua necessaria   3) Temperature di mandata superiori per riscaldamento e produzione di acqua calda

SI 50-130TE / SIH 40TE

Calore flessibile grazie a due compressori
Le potenti pompe di calore acqua glicolica/acqua con programma-
tore dipendente dalla temperatura esterna ed Economizer si con-
traddistinguono per i massimi coefficienti di rendimento. La regola-
zione elettronica permette di dimezzare la potenza calorifica  
in esercizio a carico parziale. Ciò porta in pratica all'ottimizzazione 
dei tempi di funzionamento del compressore con elevati coefficien-
ti di lavoro annuo. Le pompe di calore soddisfano già oggi i severi 
requisiti della norma EN 14511 per grandi portate volumetriche in 
merito all'utilizzo del calore. Un altro vantaggio: emissioni sonore 
estremamente ridotte grazie  alla piastra di base del compressore a 
rotazione libera.

Ideali per l'edilizia abitativa orientata al comfort
Negli edifici a uso abitativo di grandi dimensioni si richiede il mas-
simo rendimento, che viene garantito dall'elevata potenza di due 
compressori. In caso di utilizzo di accumuli dell'acqua calda con vo-
lumi ridotti, la produzione di acqua calda può avvenire mediante 
compressore.  L'accumulo dell'acqua calda da 400 l, dal moderno 
design e della stessa altezza della pompa di calore, forma con essa 
una singola unità ottica e offre un elevato comfort di acqua calda 
(cfr. schizzo a sinistra).

SI 24-37TE con accumulo dell'acqua calda  
affiancato WWSP 442E

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di
pompa di calore sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/sole-wasser. 



Pompe di calore acqua/acqua:
                                       energia dall'acqua di falda 

La pompa di calore acqua/acqua è estremamente effi-

ciente perchè il rapporto tra energia ambientale gratui-

ta ed energia elettrica impiegata è molto conveniente. 

Ciò è dovuto all'acqua di falda, che è a temperatura co-

stante durante tutto l'anno. Ditte di perforazione quali-

ficate sono al vostro fianco come partner esperti   

nello sfruttamento di questa sorgente di calore.

  Pompa di calore acqua/acqua con impianto a pozzo

Grazie all'innovativo scambiatore di calore a spirale in acciaio  
inossidabile, la pompa di calore acqua/acqua è indicata per acque 
di falda di quasi tutte le qualità.

Con temperature dell'acqua inferiori a 13 °C durante tutto l'anno, 
non  è necessaria un'analisi dell'acqua per la corrosione. Vanno 
solo controllati e rispettati i valori limite per ferro e manganese, al 
fine di evitare le incrostazioni dell'impianto della sorgente di calo-
re. I fori per i pozzi dovrebbero essere realizzati da una società di 
scavi omologata ai sensi della norma DVGW W120.

Sorgente di calore acqua di falda
• �Disponibile tutto l'anno a un livello di temperatura  

di 7-12 °C
• �Entità dello sfruttamento: procedimento di autorizzazione,  

analisi dell'acqua, due pozzi, test della pompa, pompa del pozzo, 
lavori di scavo e opere in muratura

• �Utilizzabile per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda 
e acqua per la piscina nonché per il raffrescamento passivo se in 
combinazione con accessori speciali.

   WI 9-27TE
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Caratteristiche WI 9ME WI 9TE WI 14ME WI 14TE WI 18TE WI 22TE WI 27TE

Tensione di collegamento in V 230 400 230 400 400 400 400

Temperatura massima di mandata in °C 58 58 58 58 58 58 58

Potenza termica secondo EN 255 con W10/W35 in kW 8,3 8,3 13,6 13,6 17,1 21,5 26,4

Larghezza in mm 650 650 650 650 650 650 650

Altezza in mm 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445

Profondità in mm 575 575 575 575 575 575 575

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di pompa di calore sono scaricabili all'indirizzo  
www.dimplex.de/waermepumpe/wasser-wasser 
Verifica online della qualità dell'acqua www.dimplex.de/professional/online-planer/wasserqualitaet

Lo scambiatore di calore a spirale in acciaio inossidabile previene la corrosione e il congelamento.
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Pompe di calore reversibili: 
riscaldamento e raffrescamento innovativi

Nelle nuove costruzioni ben coibentate, anche il raffrescamento dell'edificio assume un'importan-

za sempre maggiore, accanto a un efficiente impianto di riscaldamento a pompa di calore, per 

l’ottenimento di un clima confortevole. Guadagni termici solari, carichi termici interni e il riscalda-

mento climatico portano a un crescente fabbisogno di raffrescamento. Per tutte le sorgenti di ca-

lore, Dimplex offre un concetto innovativo per utilizzare l'impianto di riscaldamento ad acqua an-

che per il raffrescamento.

Programmatore della pompa di calore per riscaldamen-
to e raffrescamento 

Raffrescamento ventilato grazie al ventilconvettore con 
attacco condensatore; adatto per ambienti con   
elevato carico di raffreddamento o locali commerciali

Alla ricezione di un segnale esterno del regolatore di raf-
frescamento, i termostati ambiente passano dall'eserci-
zio di riscaldamento all'esercizio di raffrescamento

Raffrescamento statico attraverso l'utilizzo delle super-
fici riscaldanti esistenti (pavimento, parete, soffitto)

Climatizzazione ambiente per la misurazione di tempe-
ratura ambiente e umidità in un ambiente di riferimen-
to con raffrescamento statico  

Riscaldamento a pavimento per un calore confortevole 
in inverno  

Controllore del punto di rugiada da collegare al regola-
tore di raffrescamento, per interrompere, nel caso si for-
mi condensa in punti sensibili del sistema di distribuzio-
ne del freddo, l'esercizio di raffrescamento  
dell'impianto

Il calore residuo risultante dall'esercizio di raffresca-
mento può  essere utilizzato per riscaldare una piscina

Produzione efficiente di acqua calda in esercizio di raf-
frescamento grazie allo sfruttamento del calore residuo

Pompa di calore aria/acqua reversibile per   
installazione esterna

Pompe di calore reversibili per il raffrescamento attivo
In inverno, la pompa di calore è un efficiente dispositivo di riscaldamen-
to a risparmio energetico che ricava energia dalla sorgente di calore. In-
vertendo il ciclo, la pompa di calore si trasforma in gruppo di raffresca-
mento. Con l'aiuto del compressore, il calore sottratto all'impianto di ri-
scaldamento viene trasferito in modo attivo alla sorgente di calore. La 
produzione di acqua calda o l'alimentazione di ulteriori utenze di calore 
può avvenire sfruttando il calore residuo in parallelo alla modalità raf-
frescamento. La regolazione del sistema di riscaldamento/raffresca-
mento combinato è svolta dal programmatore della pompa di calore.

Raffrescamento passivo con sonde geotermiche o acqua di falda
Gli strati più profondi del terreno mantengono un livello di temperatu-
ra costante di circa 10°C durante tutto l'anno che, attraverso uno scam-
biatore di calore, può essere sfruttato per il raffrescamento. Il compres-
sore della pompa di calore non serve, rimane passivo, e anche durante il 
raffrescamento è disponibile per la produzione di acqua calda. La regola-
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SI 75TER+

Installazione interna Installazione interna

All'indirizzo www.dimplex.de/downloads/planungs-handbuecher/  
è disponibile un manuale di progettazione per riscaldare e raffrescare con pompe di calore.

installazione esterna

Pompe di calore aria/acqua reversibili con sfruttamento del calore residuo in modalità raffrescamento

Sorgente di calore aria

Caratteristiche LIK 8MER LI 11MER LI 11TER+ LI 16TER+ LA 11MSR LA 11ASR LA 16ASR LA 35TUR+

Sfruttamento del calore residuo x x x x x

Tensione di collegamento in V 230 230 400 400 230 400 400 400

Potenza termica secondo EN 255 con A2/W35 in kW 7,5 8,9 8,8 12,8 8,9 8,8 12,8 24,2

Potenzialità frigorifera secondo EN255 A35/W8 in kW 7,0 7,6 7,8 11,1 7,6 7,8 11,1 24,9

Larghezza in mm 750 750 750 750 1360 1360 1550 1735

Altezza in mm 1900 1360 1360 1570 1360 1360 1570 2100

Profondità in mm 680 880 850 880 850 850 850 890

Sorgente di calore terreno/acqua di falda

Caratteristiche SI 5MER SI 7MER SI 9MER SI 11MER SI 30TER+ SI 75 TER+ PKS 14 PKS 25 WPM PK 1)

Tensione di collegamento in V 230 230 230 230 400 400 230 230 230

Potenza termica secondo EN 255 con B0/W35 in kW 4,9 6,4 9,3 11,6 28,5 64,0

Potenzialità frigorifera secondo EN255 con B20/W8 in kW 5,4 7,0 9,9 11,4 39,4 75,5

Potenzialità frigorifera passiva con B10/W18 in kW Circa 14 Circa 16 Variabile

Larghezza in mm 650 650 650 650 1000 1350 650 650 370

Altezza in mm 805 805 805 805 1660 1890 400 400 330

Profondità in mm 462 462 462 462 775 750 320 320 90

1) Regolatore di raffrescamento per scambiatori di calore di qualsiasi dimensione

zione  di tutte le pompe di calore acqua glicolica/acqua e acqua/acqua 
è gestita dal regolatore di raffrescamento passivo riconfigurabile colle-
gato al programmatore della pompa di calore esistente.

Raffrescamento silenzioso attraverso gli impianti di riscaldamento  
a superficie
In estate, le superfici riscaldanti nel pavimento, nelle pareti o nel soffit-
to vengono attivate per il raffrescamento. In presenza di carichi termici 
normali, il raffrescamento attraverso grandi superfici permette di otte-
nere un comfort di raffrescamento senza correnti.

Raffrescamento attivo attraverso ventilconvettori
I ventilatori integrati nelle macchine convogliano l'aria dell'ambiente 
verso uno scambiatore di calore, attraverso il quale essa viene raffred-
data. Il ricircolo dell'aria regolabile su più livelli garantisce tempi di rea-
zione rapidi ed elevate potenze scambiate.



Accessori per pompe di calore:
                       perfettamente coordinati tra di loro

Le pompe di calore lavorano con la massima efficienza 

quando i componenti che costituiscono l'impianto della 

pompa di calore, cioè la sorgente di calore, la pompa di 

calore e l'impianto di riscaldamento collegato,  sono 

perfettamente coordinati tra di loro. Inoltre il fabbiso-

gno di calore richiesto per riscaldamento, produzione di 

acqua calda o di acqua per la piscina deve essere gestito 

individualmente, per ottenere elevati coefficienti di lavo-

ro e dunque costi di esercizio ridotti.
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Sfruttamento della sorgente di calore
Se viene utilizzata l’aria esterna come sorgente di calore, sono necessari 
componenti speciali per il convogliamento dell'aria solo in caso di mo-
delli per l'installazione interna. Per lo sfruttamento del terreno come 
sorgente di calore sono disponibili pacchetti e distributori di acqua gli-
colica fatti su misura per ogni pompa di calore. 

Accumulatore combinato
Il PWD 750 unisce all'accumulo tampone per il 
riscaldamento un sistema di preparazione 
dell'acqua calda per uso domestico centraliz-
zato. Un attacco flangiato permette il montag-
gio di uno scambiatore di calore solare. Se vie-
ne collegato un ulteriore generatore di calore, i 
tubi montanti integrati distribuiscono l'ener-
gia accumulata in funzione della temperatura 
al sistema che affianca l'impianto di riscalda-

mento e all'impianto produzione di acqua calda.

Due generatori di calore e tre utenze di calore:
Controllo efficiente mediante il programmatore della pompa di calore 
Il programmatore controlla il funzionamento della pompa di calore e 
fornisce tutte le funzioni di una moderna centralina di riscaldamento, 
come il sistema di telediagnosi e i programmi a tempo per il riscalda-
mento e la produzione di acqua calda. Il programmatore ha inoltre il 
compito di fornire l'energia ottimizzata al fabbisogno di calore richiesto 
dal riscaldamento, dalla produzione di acqua calda sanitaria e di acqua 
per la piscina. Se si combina una pompa di calore con una caldaia esi-
stente, il programmatore della pompa di calore ne gestisce lo spegni-

mento in funzione del fabbisogno ed evita che nell'impianto di riscal-
damento si raggiungano temperature eccessive. In un impianto biva-
lente, prima di passare alla modalità di esercizio monoenergetica è pos-
sibile consumare completamente il serbatoio del gasolio, in quanto 
l’impianto non necessita più del supporto di una tipologia di riscalda-
mento a gasolio o a gas. 

Volete integrare energie rinnovabili nel  vostro impianto  
di riscaldamento?
Per un collegamento ottimale delle sorgenti di calore rigenerative, il 
programmatore della pompa di calore offre una modalità di esercizio 
appositamente sviluppata per questo caso. Gli impianti termici solari o 
le caldaie a legna provvedono ad alimentare un accumulo rigenerativo 
che, una volta raggiunto un sufficiente livello di temperatura, utilizza in 
via prioritaria l'energia prodotta in modo rigenerativo per soddisfare il 
fabbisogno richiesto dal riscaldamento, dalla produzione di acqua  
calda e di acqua per la piscina, bloccando la pompa di calore. 

Sistema di distribuzione 
Speciali moduli, appositamente sviluppati sulla base dei severi requisiti 
posti dalle pompe di calore, facilitano il collegamento all'impianto di  
riscaldamento e offrono possibilità di espansione per la produzione di 
acqua calda o ulteriori circuiti di riscaldamento. Il collegamento di un 
accumulo tampone garantisce la durata minima del compressore e,  
con le pompe di calore aria/acqua, fornisce l'energia per lo sbrinamen-
to. Per la produzione centralizzata di acqua calda, Dimplex offre accu-
muli dell'acqua calda di varie dimensioni, in grado di trasferire alte po-
tenze calorifiche già a basse temperature. 

Schede tecniche con ulteriori informazioni sull'apparecchio e un elenco degli accessori disponibili per ogni tipologia di pompa di calore   
sono scaricabili all'indirizzowww.dimplex.de/waermepumpe/sonderzubehoer

Programmatore della pompa di calore              Accumulo tampone              Sistema di distribuzione              Accumulo acqua calda
 

1 2 3 4

1 2 3 4

Semplice da utilizzare grazie ai messaggi di testo autoesplicativi e a un menu adattato all'impianto,   
le impostazioni che non sono necessarie vengono automaticamente disattivate.

WPM 2007 con  
elemento di comando 

estraibile

WPM 2006 con  
display integrato



La colonnina idraulica HPK 200S viene collega-

ta alla pompa di calore aria/acqua installata 

all'esterno semplicemente mediante due linee 

di collegamento idrauliche e una elettrica.  

I componenti integrati per l'allacciamento   

diretto di un circuito di riscaldamento non  

miscelato garantiscono la necessaria portata 

dell'acqua di riscaldamento e assicurano un  

funzionamento senza guasti.

Colonnina idraulica: collegarsi in modo facile e veloce al giusto  
impianto idraulico
La colonnina idraulica permette di allacciare una pompa di calore 
aria/acqua installata all'esterno a un impianto di riscaldamento 
con circuito di riscaldamento non miscelato in modo rapido e sem-
plice. Per la produzione di acqua calda è disponibile un accumulo 
dell'acqua calda da 400 l (accessorio speciale WWSP 442E) con lo 
stesso design. Nella colonnina idraulica è previsto già il punto di in-
stallazione della pompa di ricircolo acqua calda. I radiatori e i riscal-
damenti a pavimento possono essere attivati a diversi livelli di tem-
peratura attraverso un circuito di riscaldamento miscelato supple-
mentare (accessorio speciale MMH HPK). 

Impianto idraulico a risparmio energetico
Il doppio distributore senza pressione differenziale permette di ave-
re una grande varietà di opzioni idrauliche senza scendere a com-
promessi in termini di efficacia. La separazione idraulica avviene 
tramite due distributori senza pressione differenziale (tubazioni di 
bypass), entrambi equipaggiati con una valvola antiritorno. Per ri-
durre i tempi di funzionamento, la pompa di ricircolo nel circuito di 
generazione viene azionata solo quando il compressore è in funzio-
ne. Il flusso costante dell'accumulo tampone in serie evita perdite 
di miscela, prolunga i tempi di funzionamento del compressore e 
assicura lo sbrinamento in tutte le condizioni di esercizio.

Ventilconvettori: riscaldare in modo economico e  
raffrescare in modo piacevole
Se combinati con la pompa di calore, i ventilconvettori si dimostra-
no estremamente versatili. Nel risanamento di vecchi edifici è pos-
sibile ridurre sensibilmente la temperatura di mandata se al posto 
dei  radiatori tradizionali si impiegano ventilconvettori.  Il ventilato-
re silenzioso integrato permette di trasmettere la stessa potenza 
calorifica con temperature di mandata inferiori migliorando così 
l'efficienza dell'impianto a pompa di calore/di riscaldamento.

Inoltre, utilizzando i ventilconvettori con  una pompa di calore, è 
possibile anche raffrescare. Come è possibile distribuire aria calda 
con un ventilconvettore, allo stesso modo si può distribuire anche 
aria raffrescata. Con un‘adeguata ombreggiatura della casa poi, si 
possono ottenere piacevoli temperature ambiente. 

Il ridotto dispendio per l'installazione rispetto agli impianti di ri-
scaldamento a superficie nonché l'ottima capacità di riequipaggia-
mento in caso di risanamento rappresentano un aspetto conve-
niente.
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La colonnina idraulica e i ventilconvettori 
migliorano l'efficienza della pompa di calore

   Colonnina idraulica HPK 200S Gruppo doppio senza pressione   
differenziale DDV 32

    Ventilconvettori HL 11C

Caratteristiche HL 11C / HL 11SK HL 16C / HL 16SK HL 26C / HL 26SK HL 36C / HL 36SK

Potenza calorifica in W a 35/30 °C 510 760 1410 1780

Potenza calorifica in W a 50/45 °C 880 1300 2390 3020

Potenzialità frigorifera in W a 10/14 °C 543 796 1499 1948

Larghezza in mm 640 750 980 1200

Altezza in mm 507 512 522 526

Profondità in mm 187 189 191 198

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.dimplex.de/waermepumpe/geblaese-wbrkonvektoren



Pompe di calore per la produzione di acqua calda 
e  sistemi compatti di ventilazione domestica:
La soluzione per sfruttare il calore residuo  
risparmiando energia

Le pompe di calore Dimplex per la produzione di acqua calda con colle-

gamento per il canale dell'aria sfruttano l'energia solare immagazzina-

ta nell'aria ambiente o il calore residuo presente nell'aria interna come 

preziosa fonte di energia per il  riscaldamento centralizzato dell'acqua 

calda fino a 60 °C. Come sorgente di calore viene utilizzato il calore resi-

duo, il calore ambientale di stanze non riscaldate oppure l'aria di scari-

co di ambienti a elevata umidità come bagni, toilette e vani lavanderia.

Collegamento dei canali dell'aria per vari campi d'impiego
Uno scantinato al riparo dal gelo con temperature superiori a 10°C durante tutto l'anno è il luo-
go ideale dove installare una pompa di calore per la produzione di acqua calda.  Il potente venti-
latore radiale e le prese d'aria di serie della pompa di calore per la produzione di acqua calda 
Dimplex permettono il collegamento di condotti d'aria personalizzati aventi una lunghezza 
massima di 10 m. La pompa di calore BWP 20A è concepita appositamente per la produzione de-
centralizzata dell’acqua calda negli appartamenti e per essere abbinata a un sistema di ricambio 
dell’aria in bagno e cucina. La quota di montaggio di 60 cm permette la copertura con un pan-
nello frontale.

Riscaldamento, ventilazione e produzione acqua calda
L'apparecchio di ventilazione domestica compatto LWP 300W aspira l'aria caldo umida dagli 
ambienti di ventilazione (lavanderia, bagno, WC) e sfrutta il calore residuo per la produzione di 
acqua calda attraverso una pompa di calore aria/acqua integrata. Attraverso le apposite ventole 
a parete viene costantemente alimentata aria fresca dall'esterno garantendo così, in edifici fino 
a 200 m2 di superficie abitabile, una confortevole ventilazione domestica con recupero attivo del 
calore per la produzione di acqua calda

Sfruttamento del calore residuo con accumulo esistente
I locali server, gli impianti di raffrescamento o i processi produt-
tivi producono per tutto l'anno calore residuo che viene ceduto 
all'ambiente senza essere sfruttato. Allo stesso tempo, per la 
produzione di acqua calda o per il riscaldamento si utilizzano 
generatori di calore separati perchè si ritiene che un collega-
mento dei sistemi sia troppo costoso o non redditizio.  Il modulo 
pompa di calore LI 2M permette di sfruttare il calore residuo ri-
cavato dall'aria libera. Il circuito dell'acqua per riscaldamento da 
collegare all'esterno porta il calore residuo reso utilizzabile al  
sistema di riscaldamento oppure a un accumulo dell'acqua  
calda esistente con scambiatore di calore integrato.

Il calore residuo è calore utile: lo scambiatore di calore 
di serie (solo AWP 30HLW e BWP 30HLW) della pompa 
di calore per la produzione di acqua calda permette il 
collegamento diretto a un generatore di calore quale 
ad esempio un impianto solare o una caldaia per ri-
scaldamento. 

Deumidificazione in modalità di esercizio a convezio-
ne: l'aria deumidificata all’interno della lavanderia fa-
vorisce l'asciugatura dei panni ed evita i danni dovuti 
all’umidità.

Raffrescamento in modalità di esercizio a convezione: 
l'aria interna viene aspirata attraverso un canale per 
l’aria, es. dalla dispensa o dalla cantina, poi viene raf-
freddata e deumidificata nella pompa di calore per ac-
qua calda e immessa nuovamente nella stanza.  
Ideale per l’installazione in stanze per gli hobby, vani 
caldaia o vani lavanderia. Per evitare la formazione di 
condensa è necessario isolare i canali dell’aria nella 
zona riscaldata.

Commutazione variabile dell'aria aspirata: un siste-
ma di canali con valvole by-pass integrate permette 
l’utilizzo variabile del calore nell'aria esterna o in 
quella dell'ambiente per la produzione di acqua calda.
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Pompa di calore acqua glicolica/compatta con accumulo impilabile in combinazione con apparecchio compatto di ventilazione domestica 

Pompa di calore acqua glicolica/compatta

Accumulo impilabile PSP 100E

Apparecchio di ventilazione domestica compatto  
LWP 300W con produzione di acqua calda integrata

Valvola aria fresca sulla parete esterna

Aspirazione dell'aria dagli ambienti di aspirazione

Box di distribuzione aria di scarico

Griglia esterna aria espulsa

Sistema di riscaldamento a superficie

Collettore geotermico

Varianti della pompa di calore per la produzione acqua calda sono disponibili all'indirizzo www.dimplex.de/waermepumpe/warmwasser-waermepumpe

Caratteristiche BWP 30H BWP 30HLW AWP 30HLW BWP 20A LWP 300W LI 2M

Modello Pompa di calore per la produzione di acqua calda Apparecchio compatto di  
ventilazione domestica

Modulo pompa di calore

Involucro Rivestimento in pellicola Lamiera d'acciaio Rivestimento in pellicola Lamiera d'acciaio Lamiera d'acciaio

Scambiatore di calore supplementare  + + +

Aspirazione dell'aria ca. 450 m3/h in fase di produzione di acqua calda 140 m3/h continuamente fino a ca. 200 m3/h ca. 450 m3/h

Limite operativo inferiore aria in C° 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 15 (+/- 1,5) 15 -2°C (+2)

Varianti di installazione della pompa di calore per la  
produzione di acqua calda

AWP 30HLW / LWP 300WBWP 30H / BWP 30HLW BWP 20A

LI 2M



Produzione di acqua calda con sistemi solari collegati a una   
pompa di calore per la produzione di acqua calda
In combinazione con una pompa di calore Dimplex per la produzio-
ne di acqua calda, è possibile sfruttare con facilità l'energia solare. 
Anche con un ridotto irraggiamento solare, il campo collettore rac-
coglie l'energia gratuita e la sfrutta per scaldare l'acqua  nell'accu-
mulo della pompa di calore. Se l'energia solare disponibile è insuffi-
ciente, oppure se c'è un maggiore fabbisogno di acqua calda, la 
pompa di calore può mettere a disposizione anche l'energia  
ricavata dall'aria ambiente.

Pompa di calore per la produzione di acqua calda BWP 30HLW  
e AWP 30HLW
Le pompe di calore per la produzione di acqua calda BWP 30HLW e 
AWP 30HLW sono già predisposte per l'allacciamento a un impian-
to solare. La superficie del collettore di 4-6 m2viene collegata diret-
tamente alla pompa di calore mediante una stazione solare. Una 
regolazione elettronica garantisce che l'energia solare raccolta arri-
vi automaticamente nell'accumulo dell'acqua.

   �Collettori solari per la produzione di acqua calda in combinazione con la   
pompa di calore per la produzione di acqua calda BWP 30HLW e AWP 30HLW

   �Collettori solari in combinazione con l'apparecchio di ventilazione domestica compatto LWP 
300W con produzione di acqua calda integrata

L'efficienza della tecnologia delle pompe di calore, ormai 

collaudata e matura, cresce ulteriormente grazie alla 

combinazione con  un impianto solare Non importa  

che si tratti di piccoli impianti solari per la produzione di 

acqua calda o di grandi superfici collettore per la produ-

zione di acqua calda e l'integrazione del riscaldamento: i 

sistemi solari Dimplex si combinano in modo ottimale 

con le tante possibilità offerte dalla tecnologia delle 

pompe di calore.

Combinazione di pompe di calore, sistemi solari e ventilazione domestica:

Sistemi solari per la produzione di acqua calda e  l'integrazione del riscaldamento
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Ventilazione degli ambienti con produzione di acqua calda inte-
grata e  integrazione solare LWP 300W
Negli edifici nuovi, la ventilazione controllata degli ambienti si af-
ferma sempre più spesso come uno standard delle più moderne 
tecnologie edili. Un apparecchio per la ventilazione domestica com-
patto e una superficie del collettore di 4-6 m2 permettono di avere 
senza problemi un approvvigionamento di acqua calda convenien-
te e un clima abitativo sano. In questo modo il calore dell'aria di 
scarico e l'energia solare vengono sfruttati per produrre acqua cal-
da nel rispetto dell'ambiente.

Questo sistema mette sempre in primo piano un approvvigiona-
mento di acqua calda confortevole e affidabile per l'utente, abbina-
to a un impiego dell'energia che sia il più possibile conveniente e ri-
spettoso dell'ambiente grazie allo sfruttamento supplementare del-
le energie rinnovabili.

La soluzione a pacchetto per l'approvvigionamento di acqua calda  
conveniente e rispettoso per l'ambiente
La combinazione dei sistemi sopra descritti è particolarmente sem-
plice da attuare grazie all'impiego del pacchetto solare  SP CUPU4. 
Il set comprende tutti i componenti per un impianto solare da 4 m2 

da montare sul tetto. L'utente deve provvedere al solo collegamen-
to tra accumulo dell'acqua calda e campo collettore.
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Vetro solare

Isolamento

Telaio perimetrale in  
alluminio verniciato a 
polvere

Tubo di raccolta
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Tubo a meandri, con salda-  
tura continua al laser su  
assorbitore

Rivestimento assorbente alta- 
mente selettivo

Pannello posteriore in alluminio

Sicuro fissaggio del vetro  
solare

Scanalatura perimetrale per un  
semplice montaggio del collettore
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Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo www.dimplex.de/solar
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Energia ambientale e irraggiamento solare diretto: 
due concetti che si integrano perfettamente

Grazie alle pompe di calore, l'energia solare immagazzinata 

nel terreno, nell'aria o nell'acqua viene sfruttata per tutto 

l'anno come sorgente di calore per riscaldare gli ambienti e 

produrre acqua calda. Grazie alla combinazione di pompa di 

calore ed energia termica solare, è possibile sfruttare ancor 

più la fonte di energia sole. Non importa quale sorgente di ca-

lore si scelga di utilizzare, l'integrazione solare rappresenta il 

completamento ideale per tutti i sistemi a pompa di calore.
Collettore solare con accessorio di montaggio per installazione 

libera

   Collettori solari per la produzione di acqua calda e l'integrazione riscaldamento  
   in combinazione con la pompa di calore aria/acqua

Produzione di acqua calda e integrazione per il riscaldamento
In funzione della superficie disponibile è possibile utilizzare  
il campo collettore per la produzione di acqua calda ma an-
che per l'integrazione per il riscaldamento.

Se per una quota di copertura solare dell'approvvigionamento 
di acqua calda è per lo più sufficiente una superficie di ca. 
1,5-2,0 m2 a persona, per un'integrazione del riscaldamento 
si possono installare anche campi collettore più grandi.

Sistemi di montaggio per l'installazione sul tetto o  
per l'installazione libera
I diversi sistemi di montaggio per l'installazione sul tetto ma 
anche per l'installazione libera permettono di adattare in 
modo ottimale e con spese di installazione minime la super-
ficie collettore desiderata alle condizioni locali.

Installazione rapida e di poco ingombro  
grazie all'accumulo combinato
Con un ingombro particolarmente ridotto, è possibile realiz-
zare un impianto di riscaldamento a pompa di calore con in-
tegrazione solare abbinato all'accumulo combinato PWD 
750.

Così, per l'impianto di riscaldamento e l'approvvigionamento 
di acqua calda è necessario un solo accumulo comune. Con lo 
scambiatore di calore supplementare RWT 750, questo accu-
mulo diventa allo stesso tempo un accumulo solare. L'ener-
gia di un campo collettore può essere sfruttata sia per la 
produzione di acqua calda, sia per l'integrazione del riscalda-
mento. 

Se questa combinazione viene affiancata a una pompa di 
calore per riscaldamento, si avrà a disposizione un sistema 
di riscaldamento e produzione acqua calda rispettoso 
dell'ambiente e che richiede un ingombro minimo.

Collegamento universale dei sistemi solari
La stazione SST 25 con scambiatore di calore integrato offre la pos-
sibilità di collegare con facilità un campo collettore a un impianto 
preesistente. Negli accumuli dell'acqua calda con scambiatore di 
calore integrato, il collegamento avviene mediante la stazione sola-
re compatta SOLPU 1.

SST 25
Stazione solare per lo sfruttamento co-
mune di un accumulo dell'acqua calda 
per il riscaldamento attraverso una pom-
pa di calore per riscaldamento o un im-
pianto solare con separazione di sistema 
integrata.

SOLPU 1
Elemento di collegamento diretto tra 
campo collettore e accumuli dell'acqua 
calda, dotati di scambiatore integrato.  
A seconda dell'utilizzo, sono disponibili 
regolatori solari per il caricamento di un 
accumulo attraverso una superficie col-
lettore, ma anche per il monitoraggio di 
impianti più complessi con più campi col-
lettore e accumuli.

SOLCU 1
Regolatore solare per il monitoraggio e   
la regolazione di un campo collettore e   
di un accumulo dell'acqua calda.

SOLCU 2
Monitoraggio e comando di   
impianti solari termici con più campi col-
lettore o più accumuli dell'acqua calda.

Per ulteriori informazioni tecniche dettagliate si veda l'indirizzo www.dimplex.de/downloads



Ventilazione controllata degli ambienti:
                     Clima confortevole per la propria casa

Oggi si fa molto per l'isolamento termico degli edifici, sia nelle nuove costruzio-

ni, sia negli edifici già esistenti. Per questo serve sempre meno energia per  

il riscaldamento. Tuttavia, ciò che è vantaggioso per il portafoglio, si ripercuote 

spesso negativamente sul clima ambientale. Umidità, muffa e aria viziata sono 

la conseguenza di uno scarso ricambio dell'aria dovuto alla miglior coibentazio-

ne degli edifici. La soluzione del problema è rappresentata dall'installazione di 

un moderno impianto di ventilazione.

Ventilazione degli ambienti con recupero di calore
Gli apparecchi per la ventilazione domestica Dimplex garantiscono aria 
costantemente fresca  all'interno della casa  e quindi un clima sano e 
piacevole per le persone. Al contempo evitano danni all'edificio che po-
trebbero essere provocati da muffa o umidità. 

Recupero di calore integrato negli apparecchi centralizzati   
e decentralizzati
Lo scambiatore di calore integrato contribuisce enormemente all'effi-
cienza energetica dell'intero edificio. Contrariamente alla ventilazione 
naturale infatti, il calore viene recuperato dall'aria di scarico attraverso 
una finestra aperta. Viene utilizzato per riscaldare l'aria di alimentazio-
ne fresca prima di convogliarla negli ambienti abitativi.   

   Vista dall'esterno del DL 60 WR con copertura in acciaio inossidabile

    Vista dall'interno, apparecchio per la ventilazione domestica decentralizzata

   Apparecchio per la ventilazione domestica ZL 270 EO-R / ZL 270 EZ-R

  Apparecchio di ventilazione domestica centralizzata
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Caratteristiche ZL 270 EO-R / ZL 270 EZ-R DL 60WR

Campo di impiego Unità abitative fino a 180 m2 Ambienti singoli fino a 45 m2

Ventilazione ambienti centralizzata +

Ventilazione ambienti decentralizzata +

Portata volumetrica max. in m3/h 270 60

Grado max. di recupero calore Fino al 90 % Fino al 75 %

Accessori essenziali per il funzionamento PFB 03 (telecomando standard) o 
KFB 03 (telecomando comfort)

FDL 60U (telecomando da incasso),
FDL 60A (telecomando a superficie)

 

Le informazioni sul prodotto e le istruzioni di montaggio sono direttamente accessibili all'indirizzo www.dimplex.de/lueftung

Ventilazione domestica centralizzata
L'aria di scarico viene aspirata da ambienti quali cucina e bagno attra-
verso un sistema di canali dell'aria integrato nell'edificio. Con l'ausilio di 
uno scambiatore di calore si recupera circa il 90% dell'energia contenu-
ta che viene poi utilizzata per riscaldare l'aria di immissione e renderla 
confortevole. L'aria di immissione viene condotta negli ambienti abita-
tivi e nelle camere da letto. Il bypass automatico nell'apparecchio inter-
rompe il recupero del calore in estate per sfruttare l'aria notturna più 
fresca per raffrescare gli ambienti. 

Apparecchio di ventilazione domestica decentralizzata Dimplex –  
ideale da installare negli edifici esistenti
Con l'apparecchio di ventilazione domestica decentralizzata Dimplex, 
anche negli edifici esistenti è possibile realizzare in un secondo mo-
mento una ventilazione domestica controllata. Con l'apparecchio si può 
così ottenere un efficace recupero del calore contenuto nell'aria di sca-
rico, fino al 75%. L'apparecchio viene integrato in una parete esterna e 
scambia così continuamente l'aria interna con l'aria fresca esterna. Un 
particolare vantaggio per le persone allergiche è il filtro antipollini, che 
può essere montato al posto del filtro dell'aria standard. 



Dimplex, la soluzione intelligente

In qualità di leader mondiale nella produzione di sistemi di riscaldamento elettrici, da oltre 30 
anni il gruppo Glen Dimplex sviluppa e produce nel suo stabilimento di Kulmbach innovativi si-
stemi a pompa di calore. Affidatevi all'esperienza di Dimplex. La tecnologia Dimplex per le pom-
pe di calore è tecnicamente maturata e si ripagherà da sé già in pochi anni. Migliaia di impianti 
di riferimento la mettono quotidianamente alla prova e convinceranno anche voi.

Qualità specializzata
Dimplex lavora a stretto contatto con le aziende specializzate del settore elettrico, dei sanitari e 
del riscaldamento. In collaborazione con i nostri uffici di progettazione viene calcolato il fabbiso-
gno di calore, che ci consente una selezione e un dimensionamento ottimali dell'apparecchio. Il 
rivenditore Dimplex, oltre all'installazione dell'apparecchio, offre una consulenza competente e un 
ricco servizio di assistenza.

Quando avete bisogno, noi arriviamo
Se avete scelto un apparecchio di marca Dimplex, saremo al vostro fianco anche dopo l'acquisto. 
In caso di necessità, i nostri partner qualificati del servizio clienti arriveranno tempestivamente.

Ancora più efficiente: combinate la vostra pompa di calore con un sistema di ventilazione  
con recupero di calore oppure con un impianto solare Dimplex.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Settore aziendale Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Tel.: +49 9221 709-308
Fax: +49 9221 709-233
export@dimplex.de
www.dimplex.de

E. GEO SPA
Via Barberia 22/2
40100 Bologna
Tel.: +39 051 4074906
Fax: +39 051 4075131 
info@egeospa.com

Ulteriori informazioni aggiornate sono reperibili all‘indirizzo
www.dimplex.de e
www.heizung-waermepumpe.de




