LAG6OTU oC Dimplex

Instrucciones de
montaje y uso

1
1
|
(|

L

I L nn}
1 1
A |
11
T 1|
1
Al iy
|74 I -y
0| 0
|
1.y
m
T
1l |
|y
1|

Bomba de calor
aire/agua para
instalacion exterior

N° de referencia : 452163.66.23 FD 9012






indice

1 Leer iNMediatamente .. ..coooii oottt e b et e bt s e e n e e e e e s ES-2
1.1 INfOrmacioN@S IMPOITANTES .........uuiiiiiiiieeeie ittt e e e e e e e e bbbt e e et e e e e e e e s e e aanabebbeeeeeeaeaeeeesanbnbbesaeeeeaaas ES-2
2 U LYo T oo o1 (] 0 = OO PPRI ES-2
1.3 DisposiCiones 16QaleS ¥ QIrECHVAS .......uuvriiiiiiiieieee e ie e e er e e e e e e e s s er e e e e e e e e e s e s s ennnrreereeeaaeees ES-2
1.4 Utilizacion de la bomba de calor con ahorro de ENErgia .........cuueveeiiiiiiiie i cieee e ES-3
2 Uso previsto para la bomba de CalOor ... ES-3
P2 R OF- T a0 o To Je [T o 1o Tox (o] o SO SRR ES-3
P2 Vg ToiTo g F= T4 41T o o R PSPPSR ES-3
T Vo1 W [0 0 [>T o [ (=T 0 =T - U ES-3
R 00 I o U o To I o =T (oo S ES-3
I OF- 1= W [ N0 1153 1] 018 o] o ) o [P PSPPSR ES-4
3.3 Controlador de 1a bomba d& CAlOF .........oouuiiiiiiiiie e e ES-4
N I =1 0 157 oo ] o (= U ES-4
oI 115 7= F- T o o 1S EPRSPERRR ES-4
% A o) (o g g F=Tod o] g Te [T 0= - | SRR ES-4
I NV oTo X [N To [UE- Wt ] g o (=T g T o F= PSPPI PPPPPP PP ES-5
B MONTAJE .o ES-5
6.1 INFOIrMACION GENEIAL .....cii ittt ettt e e sttt e s s bbb et e e s ab b et e e s nabbe e e e s s nnnneeas ES-5
6.2 Conexion del 1ado de CAlEFACCION .........uiiiiiiii e ES-5
LRI 0o g o o] g =T [=Tod 1 or- TS SERR ES-6
T PUBSIA BN SEIVICIO ..cciiiiiiieeeeee e ES-6
7.1 INFOrMACION GENEIAL ....coiiiiiiiiii ettt ettt e e e sttt e e e s bbb et e e s st et e e s abbbn e e e s s nnnneeas ES-6
A = (=T oY= 1 -V [ ) o SRR ES-6
RS T o (o ToT=To |11 0111 o (o PSPPI ES-6
8 LIMPICZA Y CUIHATO .....viiiiiieiiiiiie ettt e e e et e e e e e e e e e e e e e s e neee e e ae ES-7
S0 A 1 U1 =T [0 TP ETP PR ES-7
8.2 Limpieza del [ado de CalefaCCiON...........ceii i ES-7
8.3 Limpieza del lado 8 @IrE..........ccoeiiiiieiiii s sttt a e e e e e e et e e e e e —————— ES-7
SV oY g1 (=T 010 1= o] (o L TP PTRPTR PP ES-8
9  Averias / diagnOStiCO de fallas..........cooiiiiiiiiiiiii s ES-8
10 Puesta fuera de servicio / eliminacion del @qUIPO0 .........cccccuuuuieiiiiiiiiiiiii s ES-8
11 INTOrMACIONES A€ EQUIPO ... .uuiiiiiiiie ettt e e e et e e e e e e e e e e e e e e s e s e e et e e e e e e e e e e e e e e e e nneees ES-9
F N 1) (o TSP TPPPPTTPPPPPIN A-l

www.dimplex.de ES-1




1 Leer inmediatamente i ATENCION!

Para evitar sediment@g. ej. 6xido) en ebodensador de la bomba de
calor recomendamos wi#ir un sistema de protecciéon anticorrosion

1.1 InformaC|ones Importantes adecuado. Por lo tanto, se recamdia equipar lafstalaciones de
calefaccion abiertas a la difusi@on un dispositivo electrofisico
iATENClON! anticorrosivo (p. €j. una instalacion ELYSATOR).
Segun el reglamento (CE) N° 842/28l06suario debe comprobar una .
vez al afio la estanqueidad del ciecirigorifico de aquellos equipos que iATENClON!
contengan 6 kg o mas de refrigerante. Antes de abrir el equipssegurese de que todes circuitos eléctricos
estén desconectados.
/ATENCION! .
El equipo no es apto para el fonamiento con un convertidor de iATENClON!
frecuencia. Unicamente el departamento de servicio técnico competente esta
autorizado a efectuar trabajos en la bomba de calor.
{ATENCION!

Durante el transporte eeta permitido inclinéa bomba dealor mas de 1.2 Uso conforme
45° en ninguna direccion.

Este equipo esta destinado Unicamente para el uso especifico
indicado por el fabricante. Cualquier uso que difiera del
especificado por el fabricante ser4 considerado como no
conforme. Asimismo se debe observar cuidadosamente el
contenido de la documentacion suministrada. No esta permitido
modificar o transformar de ninguna manera el equipo.

iATENCION!

Antes de la puesta en sieiw debe retirarse protector que se utiliza
durante el transporte.

/ATENCION!
El area de aspiracion y expulsion de o se debe estrechar ni obstruir. 1 3 DiSpOSiCioneS Iegales y
/ATENCION! directivas

iDebe observarse la reglamentaciéoatestruccion especifica del pais!

De acuerdo con el articulo 1, seccién 2 k) de la directiva de la CE
. 2006/42/CE (directiva de maquinas), esta bomba de calor ha

iATENClON! sido concebida para el uso en entornos domésticos, por lo que
En caso de una instalacion cercarla pared deben tenerse en cuenta esta sujeta a los requisitos de la directiva de la CE 2006/95/CE
factores de influencia digo fisico-constructivécn inmediaciones de la  (directiva de baja tensién). Asimismo, la bomba de calor ha sido

zona de expulsion delntéador no debe haber puertas ni ventanas. concebida para ser utilizada por personas no expertas con el fin
| de calentar tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
iATENCION! similares, empresas de produccién agricola, hoteles, pensiones

En caso de una instalacién cercana a la pared, es posible que se acumyiletras viviendas similares.

mayor cantidad de suciedaebido a la corriente die circulante enlas g proceso de construccion y ejecucion de la bomba de calor
areas de absorcién y evacuacion. El aire exterior mas frio debe evacuagifnple con todas las directivas de la CE y las normas DIN y VDE
de tal forma que el mismo no aumenstpdadidas de calor de los locales (véase la Declaracion de conformidad CE).

colindantes que esté&iendo calentados.

La conexion eléctrica de la bomba de calor se debe realizar
conforme a lo indicado en las normas VDE, EN e IEC. Ademas,

. NI . L.
'ATE_NC_ION' — - — - se deben observar las condiciones de conexion de las
No se admite la instalacion en cavidades o patios interiores, ya que el a&rc?mpaﬁias productoras y distribuidoras de energia
enfriado se va acumulando en elsyeén caso de un funcionamiento

continuo, la bomba de calo volveria aspirar.

Al conectar la instalacion de calefaccion se deben cumplir las
prescripciones pertinentes.

iATENClON! Aquellas personas (especialmente nifios) que debido a sus
El colector de suciedad suministrado debe instalarse en el retorno de fgPacidades fisicas, sensoriales o mentales o por falta de
calefaccion delante d& bomba de calor. experiencia o conocimientos no estén en condiciones de operar
el equipo de manera segura, no deben manipular el mismo sin la
. : supervision o la instruccién de una persona responsable.
ATENCION! P P P

Aseglrese de que el campo girataire a la derecha: El cableado Preste especial atencion a los nifios para garantizar que no

erréneo impide que la bbende calor arranque. En el controlador de la juéguen con el equipo.
bomba de calor aparece una athreria correspondiente (adaptar

cableado). ATENCION!
Segun el reglamento (CE) N° 842/28106suario debe comprobar una
iATENClON! vez al afio la estanqueiddel circuito frigorificde aquellos equipos que

Nunca utilice productos de limpieza goetengan arena, soda, acido o Sonténgan 6 kg o mas de refrigerante.

cloruro ya que éstos dei@ran la superficie.

Para mas detalles al respecto, consulte el capitulo: Limpieza y
cuidado.
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3.1

1.4 Utilizacion de la bomba de
calor con ahorro de energia

Con el uso de esta bomba de calor usted hace un aporte a la
conservacion del medio ambiente. El requisito para obtener un
funcionamiento con ahorro de energia es el correcto
dimensionamiento de la instalaciéon de la fuente de calor y de
aprovechamiento de calor.

Para garantizar la efectividad de la bomba de calor es
indispensable mantener al minimo posible la diferencia de
temperatura entre el agua de caldeo y la fuente de calor. Por eso
hacemos hincapié en la importancia del cuidadoso
dimensionamiento de la fuente de calor y la instalacion de
calefaccion. Un aumento de tan solo un Kelvin (un °C) en la
diferencia de temperatura significa un incremento en el
consumo de energia de aprox. 2,5%. Al configurar la
instalacion de calefaccién se deben tener en cuenta también los
consumidores especiales (p. €j. preparacion de agua caliente),
que se deben dimensionar para temperaturas bajas. Una
calefaccion de suelo (calefaccion de superficie) es 6ptima
para el uso de una bomba de calor ya que funciona con
temperaturas de ida bajas (30 °C a 40 °C).

Durante el servicio el intercambiador de calor debe mantenerse
libre de suciedad ya que esto aumenta la diferencia de
temperatura y por ende se ve afectado el coeficiente de
rendimiento.

El controlador de la bomba de calor ajustado correctamente
contribuye considerablemente al manejo con ahorro de energia.
Para més informacion al respecto consulte el manual de
instrucciones del controlador de la bomba de calor.

2 Uso previsto para la
bomba de calor

2.1 Campo de aplicacion

La bomba de calor aire/agua esta concebida exclusivamente
para el calentamiento de agua de caldeo. La misma se puede
utilizar en instalaciones de calefaccion existentes o instalaciones
nuevas.

La bomba de calor es apta para el funcionamiento
monoenergético y bivalente hasta una temperatura del aire
exterior de -20 °C.

Durante una marcha permanente se debe mantener la
temperatura de retorno del agua de caldeo por encima de 18 °C
para garantizar que el evaporador se descongele correctamente.

La bomba de calor no ha sido disefiada para cubrir el alto
consumo de calor requerido durante el secado de una
construccion. Para este efecto el propietario debe utilizar
aparatos especiales. Para secar una construccion en otofio o
invierno recomendamos instalar un elemento de caldeo eléctrico
adicional (disponible como accesorio).

iATENCION!

El equipo no es apto para el fenamiento con un convertidor de

frecuencia.

2.2 Funcionamiento

El ventilador aspira aire ambiental guiandolo a través del
evaporador (intercambiador de calor). El evaporador enfria el
aire, es decir, le extrae calor. En el evaporador el calor extraido
es transferido al medio de trabajo (refrigerante).

Los compresores de accionamiento eléctrico "bombean"
elevando la presiéon para aumentar el nivel de temperatura del
calor extraido que luego se transfiere al agua de caldeo a través
del condensador (intercambiador de calor).

En este proceso se utiliza la energia eléctrica para elevar el calor
contenido en el medio ambiente a un nivel de temperatura mas
alto. Dado que la energia extraida del aire se transmite al agua
de caldeo, el equipo es denominado bomba de calor aire/agua.
Los componentes principales de la bomba de calor aire/agua
son el evaporador, el ventilador, la valvula de expansion, los
compresores de bajo ruido, el condensador y el control eléctrico.
Cuando la temperatura ambiente es muy baja, la humedad
contenida en el aire forma una capa de escarcha sobre el
evaporador, dificultando la transmisién de calor. En caso de
necesidad, la bomba de calor descongela automaticamente el
evaporador. Segun las condiciones meteoroldgicas puede
formarse vapor en la expulsion de aire.

3 Volumen de entrega

3.1 Equipo basico
La bomba de calor que se suministra es de disefio compacto y
contiene los componentes indicados a continuacion.

El circuito frigorifico contiene el refrigerante fluorado R417A
registrado en el protocolo de Kioto con un valor GWP de 1950.
Este refrigerante no contiene CFC, no deteriora la capa de
0zono y no es inflamable.

1) Evaporador

2) Condensador

3) Ventilador

4) Caja de distribucion
5) Compresor 1

6) Compresor 2

7) Secador del filtro

8) Valvula de expansion

www.dimplex.de
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3.2

3.2 Caja de distribucion

La caja de distribucion se encuentra en la bomba de calor. Para
abrir la caja de distribucion primero se debe retirar la cubierta
frontal inferior y aflojar el tornillo de sujecion ubicado en la parte
superior derecha.

En la caja de distribucion estan ubicados los bornes de conexion
a la red eléctrica, los contactores de potencia y la unidad de
arranque suave.

Los conectores enchufables de la linea de control se encuentran
en la chapa de la caja de distribucién en inmediaciones del punto
de giro.

3.3 Controlador de la bomba de
calor

Para operar la bomba de calor aire/agua se debe utilizar el
controlador para bombas de calor incluido en el volumen de
entrega.

El controlador de la bomba de calor es un dispositivo electronico
de regulacién y control cémodo y facil de manejar. Con él se
puede controlar y vigilar toda la instalaciéon de calefaccién en
funcion de la temperatura exterior, la preparacion de agua
caliente y los dispositivos de seguridad.

El sensor de temperatura exterior (cuyo montaje va por cuenta
del cliente) y el material de fijacién correspondiente vienen
incluidos en la unidad conformada por la bomba de calor y el
controlador.

El manual de instrucciones que viene adjunto describe el
funcionamiento y el manejo del controlador de la bomba de
calor.

4  Transporte

iATENCION!

Durante el transporte meté permitido inclinéa bomba dealor mas de
45° en ninguna direccion.

La bomba de calor se debe transportar sobre un palet de madera
al lugar de instalacion final. El equipo basico se puede
transportar con un carro elevador o con una gria.

Si se utiliza una grda para transportar la bomba, al final deben
desatornillarse los ojetes de transporte y los orificios en la chapa
deben cerrarse con los tapones suministrados.

Luego debe retirarse el protector que se utiliza durante el
transporte y que se encuentra a ambos lados en la base del
equipo.

iATENCION!

Antes de la puesta en siefg debe retirarse grotector que se utiliza
durante el transporte.

5 Instalacion

5.1 Informacién general

El equipo debe instalarse siempre sobre una superficie que
permanentemente sea plana, lisa y horizontal. Toda la superficie
del bastidor debe estar en contacto con el suelo para garantizar
el aislamiento acustico y evitar el enfriamiento de las piezas
conductoras de agua. De lo contrario, es posible que sean
necesarias medidas adicionales de aislamiento. Adicionalmente,
la bomba de calor debe instalarse de tal modo que la expulsién
de aire sea perpendicular a la direccién principal del viento. Esto
permite que el evaporador se descongele correctamente. Los
trabajos de mantenimiento deben poderse efectuar sin dificultad.
Esto queda garantizado cumpliendo las distancias hasta
paredes macizas que se indican en la figura.

Las medidas indicadas s6lo son vdlidas para la instalacion
individual.

iATENCION!

El area de aspiracion y expulsiéraie no se debe estrechar ni obstruir.

iATENCION!

iDebe observarse la reglamentaciéoatestruccion esméfica del pais!

{ATENCION!
En caso de una instalacion cercaria jpared deben tenerse en cuenta
factores de influencia dipo fisico-constructivien inmediaciones de la
zona de expulsion del viéatlor no debe habermilertas ni ventanas.

{ATENCION!
En caso de una instalacion cercatamared, es posibtpie se acumule
mayor cantidad de suciedad debido a la corriente de aire circulante en las
areas de absorcion y evacuacion. El aire exterior més frio debe evacuarse
de tal forma que el mismo no aumesstpéadidas de calor de los locales
colindantes que estéiendo calentados.

S5HWLUDU DWRUQLOODU ORV SURWHFWRUHYV
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SLH]DV
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6.2

iATENCION!

No se admite la instalacion en cavidades o patios interiores, ya que el aire

enfriado se va acumulando en a@lswy en caso de un funcionamiento
continuo, la bomba de calo volveria aspirar.

5.2 Tubo de agua condensada

El agua condensada producida durante el servicio se debe
evacuar protegida contra las heladas. Para garantizar un
desagiie correcto, la bomba de calor debe emplazarse
horizontalmente. El tubo de agua condensada debe tener un
diametro minimo de 50 mm, debe protegerse contra heladas y
conducirse al canal de aguas residuales. El agua condensada no
debe conducirse directamente a depodsitos de decantacién o
pozos sépticos. Los vapores agresivos o tubos de agua
condensada sin proteccion contra heladas pueden destruir el
evaporador.

6 Montaje

6.1 Informacion general

En la bomba de calor se deben implementar las siguientes
conexiones:

, lday retorno de la instalacion de calefaccion

, Desague de agua condensada

. Linea de control al controlador de la bomba de calor
. Alimentacion eléctrica

6.2 Conexion del lado de
calefaccion

Las conexiones de la bomba de calor en el lado de calefaccion
deben establecerse al interior del equipo. Las dimensiones de
las respectivas conexiones figuran en las informaciones de
equipo. Las mangueras a conectar se deben sacar por la parte
inferior del equipo. Esta disponible como accesorio un kit
opcional de tubos que permite sacar las conexiones lateralmente
del equipo.

Al conectar las mangueras a la bomba de calor se deben sujetar
los empalmes firmemente con una llave.

Antes de conectar el sistema de agua de caldeo a la bomba de
calor se debe purgar la instalacion de calefaccion con el fin de
eliminar posibles impurezas como restos de material de sellado
y similares. Si se acumulan residuos en el condensador, la
bomba de calor puede quedar fuera de servicio.

iATENCION!

El colector de suciedad suministratébe instalarse en el retorno de la
calefaccion delante d& bomba de calor.

Las indicaciones referentes a la limpieza y al mantenimiento
figuran en las instrucciones de montaje y manejo del colector de
suciedad.

Una vez finalizado el montaje en el lado de la calefaccion, la
instalacién de calefaccion se debe llenar, desairear y finalmente
se debe llevar a cabo una prueba hidraulica de presion.

Al llenar la instalacion debe observarse lo siguiente:

el agua de llenado y el agua adicional no tratada debe tener
calidad de agua potable
(clara, incolora, sin sedimentos)

. €l agua de llenado y el agua adicional deben prefiltrarse
(porosidad max. 5um).

No es posible evitar por completo la sedimentaciéon en las
instalaciones de calefaccién de agua caliente, sin embargo la
cantidad es despreciable en instalaciones con temperaturas de
ida menores a 60°C.

Con las bombas de calor de media y alta temperatura también se
pueden alcanzar temperaturas superiores a 60°C.

Por lo tanto se deben observar los siguientes valores de
orientacién referentes al agua de llenado y al agua adicional
segun la norma VDI 2035 hoja 1:

Total base alcalinotérrea

Potencia de T el 6 Dureza
caldeo total en [kW] — total en dH
hasta 200 d2,0 di1,2
200 hasta 600 di,5 ds,4
> 600 < 0,02 <0,11

Caudal minimo de agua de caldeo

El caudal minimo de agua de caldeo de la bomba de calor debe
estar garantizado en cualquier estado operativo de la instalacién
de calefaccion. Esto se puede lograr, p. €j., instalando un
distribuidor doble sin presion diferencial. Una caida drastica del
caudal minimo por debajo del nivel permitido puede provocar un
dafio total de la bomba de calor debido al congelamiento del
intercambiador de calor de placas en el circuito frigorifico.

Proteccidon anticongelamiento

Las bombas de calor instaladas en lugares con peligro de
congelacion deben equiparse con vaciado manual (véase
figura). La funcion anticongelamiento del controlador se
encuentra activa siempre y cuando el controlador y la bomba de
circulacion de calentamiento estén listos para el servicio. Si se
pone fuera de servicio la bomba de calor o hay un corte de
corriente, se debe vaciar la instalacion. En instalaciones con
bomba de calor en las que no es posible detectar un corte de
corriente (p. ej. casa de vacaciones), debe operarse el circuito
de calefaccion con el anticongelante adecuado.

\AAAS
AAAAA
\AAAS

TAAAAA
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6.3

6.3 Conexion eléctrica

La conexién de potencia de la bomba de calor se realiza con un
cable estéandar de 4 hilos.

El cliente debe suministrar el cable y ademas elegir la seccién
del conductor con base en el consumo de potencia de la bomba
de calor (véase el anexo "Informacién del equipo") y conforme a
las normas correspondientes VDE, (EN-) y VNB.

En la alimentacién de potencia de la bomba de calor se debe
instalar un dispositivo de desconexién para todos los polos con
una distancia de apertura de contactos de 3 mm como minimo
(p. €j. contactor de bloqueo de la compafiia eléctrica, contactor
de potencia), asi como un fusible automatico de tres polos con
disparo conjunto de todos los conductores exteriores (corriente
de disparo segun la informacién del equipo). Al hacer la
conexion asegurese de que el campo giratorio de la alimentacién
de carga gire a la derecha.

Secuencia de fases: L1, L2, L3.

iATENCION!

7 Puesta en servicio

7.1 Informacion general

Para garantizar una puesta en servicio correcta debe
encomendarse a un servicio de atencion al cliente autorizado por
el fabricante. Esta es la condicion principal para la prolongacion
de la garantia (véase servicio de garantia).

7.2 Preparacion

Antes de la puesta en servicio se deben verificar los siguientes
puntos:

, Todas las conexiones de la bomba de calor deben estar
montadas segln lo descrito en el capitulo 6.

, En el circuito de calefaccion deben estar abiertas todas las
valvulas que puedan interrumpir el flujo normal del agua de
caldeo.

, Las vias de aspiracién y expulsion de aire deben estar
despejadas.

Asegurese de que el campo girat@ire a la derecha: El cableado
erréneo impide que la bbende calor arranque. En el controlador de la  ~
bomba de calor aparece una athramia correspondiente (adaptar

El sentido de giro del ventilador debe corresponder al
indicado por la flecha.

cableado).

La tension de control se suministra a través del controlador de la
bomba de calor.

La alimentacién eléctrica del controlador de la bomba de calor es
de 230 V CA-50 Hz, acorde con lo indicado en el manual de
instrucciones.

Tres lineas individuales se utilizan como lineas de control (no
estan incluidas en el volumen de entrega de la bomba de calor).
Dos de las lineas estan equipadas con conectores enchufables
rectangulares, los cuales se conectan al controlador de la bomba
de calor y a la parte inferior de la caja de distribucién. Una de
estas lineas esta prevista para la gama de tension de 230 Vy la
otra para la gama de baja tension. La tercera linea sirve de
conexién de comunicacion entre el controlador de la bomba de
calor y la valvula de expansion electronica (N23). Esta linea
debe conectarse en la "field card" del controlador de la bomba de
calor y en el driver de la valvula de expansion (N23/Network)
ubicada en la caja de distribucion de la bomba de calor.

Para mas informacion consulte el manual de instrucciones del
controlador de la bomba de calor.

En el anexo "Esquemas de circuitos eléctricos" encontrara
informacion detallada.

» Los ajustes del controlador de la bomba de calor se deben
adaptar a la instalacion de calefaccién conforme a lo
indicado en el manual de instrucciones.

. Eldesagie del agua condensada debe quedar garantizado.

7.3 Procedimiento

La puesta en servicio de la bomba de calor se realiza a través del
controlador de la bomba de calor. Los ajustes se deben realizar
de acuerdo con las indicaciones del mismo.

Si la temperatura del agua de caldeo es menor a 7 °C no es
posible una puesta en servicio. El agua del depésito de inercia
debe calentarse a 18 °C como minimo con el segundo
generador de calor.

A continuacion se debe proceder de la siguiente manera para
obtener una puesta en servicio sin inconvenientes:

1) Cierre todos los circuitos de consumidores.
2) Asegure el caudal de agua de la bomba de calor.
3) Seleccione en el regulador el modo "automatico".

4) En el mena de funciones especiales se debe iniciar el
programa "Puesta en servicio".

5) Espere hasta que se haya alcanzado una temperatura de
retorno de 25 °C como minimo.

6) A continuacion abra nuevamente de manera lenta y
consecutiva las valvulas de los circuitos de calefaccién, de
tal manera que el caudal de agua de caldeo aumente
constantemente a medida que se va abriendo el circuito de
calefaccion respectivo. La temperatura del agua de caldeo
en el depdsito de inercia no debe caer por debajo de 20 °C
para asegurar en cualquier momento el descongelamiento
de la bomba de calor.

7) Cuando todos los circuitos de calefaccion estén
completamente abiertos y se mantenga una temperatura de
retorno de 18 °C como minimo, se habra finalizado la
puesta en servicio.
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8.3

8 Limpiezay cuidado

8.1 Cuidado

Con el fin de proteger la pintura del equipo, absténgase de
apoyar o colocar objetos encima del mismo. Las piezas
exteriores de la bomba de calor se pueden limpiar con un pafio
hamedo y limpiadores corrientes.

iATENCION!

Nunca utilice productos de limpieza goetengan arena, soda, acido o
cloruro ya que éstos dei@ran la superficie.

Para prevenir averias ocasionadas por sedimentos en el
intercambiador de calor de la bomba de calor, se debe evitar a
toda costa que se ensucie el intercambiador de calor en la
instalacién de calefaccion. Si a pesar de esto llegan a ocurrir
averias a causa de suciedad, se debe limpiar la instalacion como
se indica a continuacion.

8.2 Limpieza del lado de
calefaccion

El oxigeno puede causar productos de oxidacion (6xido) en el
circuito de agua de caldeo, en especial si se utilizan
componentes de acero. Estos productos de oxidacion llegan al
sistema de calefaccion a través de valvulas, bombas de
circulacion o tubos pléasticos. Por lo tanto, se debe observar una
instalacién a prueba de difusion, especialmente en caso de un
montaje completo de tubos.

{ATENCION!
Para evitar sedimentos @j. 6xido) en el coedsador de la bomba de
calor recomendamos wtdir un sistema de proteccion anticorrosion
adecuado. Por lo tanto, se reaamdia equipar f&ainstalaciones de
calefaccion abiertas a la difirsi con un dispositivo electrofisico
anticorrosivo (p. €j. una instalacion ELYSATOR).

También los restos de lubricantes y aislantes  pueden
contaminar el agua de caldeo.

Si debido a un alto grado de suciedad se llega a reducir la
capacidad de rendimiento del condensador en la bomba de
calor, se le debe encargar a un instalador la limpieza de la
instalacion.

Segun el nivel de conocimiento actual, se recomienda llevar a
cabo la limpieza utilizando una solucién de acido fosférico al 5%,
0 en caso de una limpieza més frecuente, de acido férmico al
5%.

En ambos casos, el liquido usado para la limpieza debe estar a
temperatura  ambiente. = Recomendamos  enjuagar el
intercambiador de calor en sentido contrario a la direccion
normal de la corriente.

Para evitar que detergente con contenido acido llegue hasta el
circuito de la instalacion de calefacciéon, recomendamos
conectar el dispositivo de lavado directamente a la ida y el
retorno del condensador de la bomba de calor.

A continuacion, se debe enjuagar abundantemente utilizando
agentes neutralizantes adecuados para evitar posibles dafios
causados por restos de detergente dentro del sistema.

Los acidos se deben utilizar con precaucion y se deben cumplir
las prescripciones de las asociaciones profesionales.

iEn caso de duda pdngase en contacto con el fabricante del
detergente!

8.3 Limpieza del lado de aire

Antes de que comience el periodo de calefaccién se deben
limpiar el evaporador, el ventilador y el desagiie del agua
condensada (de hojas, ramas, etc.).

iATENCION!

Antes de abrir el equipo, asegurésejue todos losraiuitos eléctricos
estén desconectados.

Al realizar la limpieza no se deben utilizar objetos duros o
cortantes con el fin de evitar dafios en el evaporador y en la
bandeja de agua condensada.

Bajo condiciones meteoroldgicas extremas (p. €j. tormentas de
nieve) se puede formar una capa de hielo en las rejillas de
aspiracion y expulsion de aire. Para asegurar en este caso el
caudal minimo de aire se deben retirar el hielo y la nieve de las
areas de aspiracion y expulsién de aire.

Para garantizar un desaglie correcto de la bandeja de agua
condensada, debe inspeccionarse regularmente y de ser
necesario, limpiarse.

Para acceder al interior del equipo se pueden desmontar todas
las chapas de revestimiento.

Para ello se deben abrir ambas aldabillas. Luego se debe
inclinar levemente la tapa hacia delante para extraerla
verticalmente.

Apertura de las tapas inferiores Cierre de las tapas inferiores

Las chapas superiores estdn enganchadas a la chapa de
cubierta. Para desmontarlas se deben abrir ambas aldabillas y
las chapas se deben desenganchar haciéndolas retroceder.

Apertura de las chapas de cubierta Cierre de las chapas de cubierta
superiores superiores

www.dimplex.de
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8.4

8.4 Mantenimiento

Segun el reglamento (CE) N°842/2006 el usuario tiene la
obligacion de verificar una vez al afio la estanqueidad de todos
los circuitos frigorificos que contengan como minimo de 3 kg de
refrigerante (6 kg en caso de circuitos frigorificos "sellados
herméticamente").

La prueba de estanqueidad se debe documentar y guardar por lo
menos durante 5 afios. Segun el reglamento (CE) N° 1516/
2007, esta inspeccién debe ser realizada por parte de personal
certificado. Para documentar esta prueba se puede utilizar la
tabla incluida en el anexo.

9 Averias/ diagnéstico de
fallas

Esta bomba de calor es un producto de alta calidad y debe
trabajar sin averias. Si no obstante ocurre una averia, ésta seria
indicada en el display del controlador de la bomba de calor. Para
méas informacion consulte el capitulo "Averias y diagnéstico de
fallas" del manual de instrucciones del controlador de la bomba
de calor. Si no logra subsanar la averia por sus propios medios,
péngase en contacto con el departamento de servicio técnico
gue le ha sido asignado.

iATENCION!

10 Puestafuera de servicio
/ eliminacion del equipo

Antes de desmontar la bomba de calor se debe desconectar la
tension eléctrica y se deben cerrar todas las valvulas. Se deben
cumplir todas las prescripciones ambientales relevantes
relacionadas con el reciclaje, la reutilizacién y la eliminacion de
materiales y componentes conforme las normas vigentes. En
especial se debe observar una eliminacion correcta del
refrigerante y del aceite refrigerante.

Unicamente el departamento de servicio técnico competente esta

autorizado a efectuar trabagsla bomba de calor.
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11 Informaciones de equipo

21
2.2
2.3
24
25

3.1

4.2

4.3

4.4
4.5

5.1
5.2
5.3

5.4
55

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

Modelo y desighacién comercial

Disefio

Modelo / Regulador

Conteo de calor

Lugar de instalacién / modo de proteccién segun norma EN 60529
Protec. anticongelam. bandeja agua condensada / agua de caldeo
Niveles de potencia

Limites de funcionamiento

IdaZ/retorno de agua de caldeo °C

Aire (fuente de calor) °C
Potencia nominal / caudal

Caudal de agua de caldeo /

diferencia de presion interna A7/W35/30 m3/h / Pa
A7/W45/38 ms3/h / Pa
Caudal minimo de agua de caldeo  A7/W55/45 m3/h / Pa
Potencia térmica / coeficiente de rendimiento 3
con A-7 /W35 kW / ---
KW / -
con A2 /W35 kW / ---
KW / -
con A7 / W35 KW / ---
kW / ---
con A7/ W55 kW / ---
kW / ---
con A10 /W35 kW / ---
KW / ---
Nivel de potencia acustica dB(A)

Nivel de intensidad acUstica a 10 m (lado de expulsic’)n)6 dB(A)

Caudal de aire m3/h
Dimensiones, conexiones y peso

Dimensiones del equipo sin conexiones ’ Al x An x Lo mm
Conexiones del equipo para calefaccién pulgadas
Peso de la(s) unidad(es) de transporte

incluyendo el embalaje kg
Refrigerante; peso de relleno total tipo / kg
Lubricante; volumen de relleno total tipo / litros
Conexion eléctrica

Tension de carga; fusible protector

Tension de control; fusible protector

Corriente de arranque con arrancador suave A

Absorcion nominal de corriente A2 W35/ absorcion max. 3, kW / kwW

Corriente nominal A2 W35/ cos M Al---
Consumo max. de potencia proteccion del compresor
(por compresor) w

Cumple con las disposiciones europeas de seguridad
Otras caracteristicas del modelo

Tipo de descongelacién (segln necesidad)

LA 60TU

Universal / externo
integrado
exterior / IP24
con calefaccion / sit
2

hasta 65 + 2 / desde 18
-20 hasta +35

10,4 /7200
7,7 14200
5,3/2100
EN 255 EN 14511
39,3/3,0 39,2/2,9
21,3/3,1 21,2/3,0
50,0/3,7 50,0/3,6
26,4/3,8 26,4/3,7
60,1/4,1
31,9/43
55,0/2,8
28,3/2,9
66,6 /4,4 64,6 /4,2
38,4/4,6 33,6/4,4
74
50
14000

2300 x 1900 x 1000

R 2" exterior
915

R417A /19,4
Poliolester (POE) / 8,28

3~/ N/ PE 400V (50Hz); Z50A

78
14,9/27,6
29,5/0,8
70; regulacion termostéatica

8

inversion de circuito

1. La bomba de circulacién de calentamiento y el regulador de la bomba de calor siempre deben estar listos para el servicio.

[ BN NG RN

. Con una temp. de entrada de aire entre -20°C y 0°C, temperatura de ida de 55°C a 65°C, ascendente (ver diagrama de limites de funcionamiento).
. Estas indicaciones caracterizan el tamafio y la capacidad de rendimiento de la instalacién segin la norma EN 14511 (5K con A7). Para consideraciones econémicas y energéticas

se deben tener en cuenta otros factores de influencia, especialmente el comportamiento de descongelacion, el punto bivalente y la regulacién. En este sentido significan p. ej. A7

/ W35: temperatura del aire exterior 7 °C y temperatura de ida del agua de caldeo 35 °C.
. Funcionamiento con 2 compresores

. Funcionamiento con 1 compresor

Tenga en cuenta que el espacio requerido para la conexion de tubos, manejo y mantenimiento es mayor.
. Véase la Declaracion de conformidad CE

. El nivel de intensidad acustica indicado corresponde al funcionamiento de la bomba de calor en modo calefacciéon con una temperatura de ida de 35°C.

www.dimplex.de

ES-9



11

ES-10



Anexo

1

D] 01U To S3¥= Telo] =T [0 1= TP TP O PP PPTPPRPP A-ll
1.1 Dibujo ACOtAAO LA BOTU ... euiiiiiiiiiiaiaae ittt e e e e e e e e e ettt et e e e e e e e s e s s nbbbbeseeeeeaaaaaasaaaannsebeeeaaaaaaaaaaan A-ll
(D= Te | £= g 0= OO PSP PRPPPPP A-lll
2.1 Curvas caracteristiCas LA BOTU .....uuiiiiiiiee it e e s et r e e e e e e e e e s e s st a e eereeeeeeeeessnseenneeeees A-ll1
Esquemas de CirCUitos €lECLIICOS .......coovvvviiiiiiiii A-IV
I R o 1o SO PPP RPN A-IV
I I 07 | o - SO UPPPPT A-V
3.3 ESQUEMA 08 CONEXIONES ......iiiiiiiiiiieiiteee e e e e e e e et bbb e et e e e e e e e e e e s e e anbbbbe e e e eeeaaaaaeeaaaaannbbbbeaeeeeeaaaeesaansbnsbeneeees A-VI
R - Y=Y o o - SRS A-VII
Esquemas hidraulicos DASICOS ... A-VII
4.1 Instalacién monoenergética con distribuidor doble sin presion diferencial..........cccccceeeeeiiiiiciiiiennnn, A-VIII
4.2 Instalacion monoenergética con un circuito de calefaccion y preparacion de agua caliente ................ A-I1X
e B Y= o o - T PSP PUPRRPOPI A-X
Declaracion de CONFOrMITAA .........ooouiiiiiiie e e A-XI
Trabajos de ManteNIMIENTO. ... ... ettt e e ene e e e eeeneeeas A-XII

www.dimplex.de A-l




1 Dibujos acotados

k114 S8T
TP
3
D . T
- e e
5 w6e'0 weoo f 7 H N
Jenjassjunoin N 8
o F
EH T ojuaiweabuoanue ugirdsloid aleinbal 8s
Y weoo 4
[erouasBunoID 58 7 mumm:mucmu enby
21q1| B1Ie [e UQIB[eISUI 9P 0SBD U L4 4 7 7 [euolodo osed §
OJU3IA 3P [e 1d ugIp2aIIg 23
5 |g SBOIII9[3 Sedl
- w0 alre [8p UQIOBIQ g B € 7 7 5 [euorodo osed ¢
e
3
- 7 7 ©epesuspuod enbe / seslas|e sesl
3 7 7 osed ap eUOZ €
wcd
o 7 7 10[ed 3p equWoq €| e epenug
weso wes'o m 0ap[es ap enbe ap oulo}dy g
ST | |
3 45|
7 7 J0[ed ap equioq €| ap eples
oapled ap enbe ap ep| T
sewiujw sejpuelsip A opednoo ooedsg
6
vr8T
289 X
2
> (5:1) X ©
@
© g g
T 5 5 5 @ 2
- R
[SR=E==sa=sm=sn==am=a=] 8
g
8
b
— @ H - - 5 |
o g g
(&) Jeuoiodo soqny ap 11 alle |ap uoivalg
a ered UQIXauod ap ewanbsg
o —
- 8
€
o — T I 1 r
D 0S6 000T 98T S6ST
006T

Anexo

A-ll



2.1

2 Diagramas

2.1 Curvas caracteristicas LA 60TU

3RWHQFLD GH FDOGHR HQ N: 7HPSHUDWXUD GH VDOLGD GHO DJXD f& 9ROXPHQ GH FD.

YXQFLRQDPLHQWR FRQ G|RV FRPSUHVFUA

y 74

=

=z

——

YXQFLRQDPLHQWR FRQ XQ FRPSUHVRU

7THPSHUDWXUD GH HQWUDGD GHO DLUH HQ

&RQVXPR GH SRWHQFLD HQ N:
LQFOX\HQGR HO SRUFHQWDMH GH SRWHQFLD GH OD ERPED

F 3pUGLGD GH SUHVLYQ HQ 3D
F s
[ —
L // /
E [ [
//;/ / 7
f/ | I S &RQGHQiDGRU
R ——————

7HPSHUDWXUD GH HQWUDGD GHO |[DLUH HQ | f& /
&RHILFLHQWH GH UHQGLPLHQWR /
LQFOX\HQGR HO SRUFHQWDMH GH SRWHQFLD GH OD ERPED /

N

W
A\
AR\

~
— )
/

\

7THPSHUDWXUD GH HQWUDGD GHO DLUH HQDX&DO GH DJXD GH FDOGHR HQ P#fA K
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3 Esquemas de circuitos eléctricos

3.1 Control
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3.2

3.2 Carga
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3.3 Esquema de conexiones
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3.4

3.4

R26
R27
T1
w1l

w2

X13.1

X13.2

Y1l

Leyenda

Calefaccion del carter de aceite del compresor 1
Calefaccion del carter de aceite del compresor 2

Presostato de alta presion

Presostato de baja presion

Termostato para vigilancia del gas caliente
Averia N7

Averia N8

Guardamotor compresor 1

Guardamotor compresor 2

Averia ventilador 1

Averia ventilador 2

Contactor compresor 1
Relé de carga ventilador
Contactor compresor 2

Compresor 1

Ventilador 1

Ventilador 2

Compresor 2

Ventilador caja de distribucion

Servomotor valvula de expansion electrénica

Controlador de la bomba de calor

Control de arranque suave compresor 1
Control de arranque suave compresor 2
Control valvula de expansion electrénica

Sensor de retorno

Sensor de ida

Sensor de presion circuito frigorifico - baja presion
(p0)

Sensor de presion circuito frigorifico - alta presion
(pc)

Temperatura sobrecalentamiento

Transformador 230/24V

Linea de conexién controlador de la bomba de
calor 230V

Linea de conexién de la bomba de calor -
Controlador <25V

Linea del bus N1 <--> N23

Regleta de bornes: alimentacién de carga

Regleta de bornes: cableado interno = 230 V
Regleta de bornes: cableado interno < 25V
Regleta de bornes: calefaccién del carter de aceite
Enchufe linea de conexion

Bomba de calor - Controlador = 230 V

Enchufe linea de conexién

Bomba de calor - Controlador< 25 V

Enchufe linea de conexién

Bomba de calor - Controlador< 25 V

Valvula de inversion de cuatro vias
Numero de hilo

Cableado en fabrica
Conexion por parte del cliente, de ser necesario

www.dimplex.de
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4 Esquemas hidraulicos basicos

4.1

Instalacion monoenergética con distribuidor doble sin presion
diferencial
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4.2

4.2 Instalacion monoenergética con un circuito de calefacciony
preparacion de agua caliente
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4.3

M15

M16
M18
M22
N1
R1
R2.1
R3

R5

Leyenda

Vélvula de corte

Valvula de desbordamiento
Combinacién de valvulas de seguridad
Colector de suciedad

Bomba de circulacion

Recipiente de expansion

Valvula controlada por la

temperatura ambiente

Valvula de corte con valvula de retencion

Valvula de corte con desagie
Consumidor de calor

Sensor de temperatura
Manguera de conexion flexible
Clapeta de retencién

Mezclador de tres vias

Bomba de calor aire/agua
Controlador de la bomba de calor
Depésito de inercia en linea
Acumulador de agua caliente

Calentador de inmersién para agua
caliente

Calentador de inmersion

Contactor del 2° generador de calor

Contactor del calentador de inmersion
Bomba de circulacién de calentamiento
del circuito principal

Bomba de circulacion de calentamiento
del circuito de calefaccién 2

Bomba de circulacién adicional

Bomba de carga de agua caliente
Mezclador circuito de calefaccion 2
Controlador de la bomba de calor
Sensor de la pared exterior

Sensor de retorno adicional

Sensor de agua caliente

Sensor de temperatura del circuito de
calefaccion 2
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5 Declaracion de conformidad

Declaracion de conformidad de la UE

El signatario Glen Dimplex Deutschland GmbH
Divisién comercial Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D - 95326 Kulmbach

constata mediante este documento que
el (los) aparato (s) indicado (s) a
continuacién corresponden con las
siguientes prescripciones pertinentes
de la UE. Cualquier modificacion del
(los) equipo(s) anula su validez.

Denominacién: Bomba de calor Modelo: LA 60TU

Normativa de la UE

Directiva de baja tensién 2006/96/CE
Directiva CEM 2004/108/CE
Reglamento de Equipos a Presion
97/23/CE

Prescripciones pertinentes

EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006

EN 60335-1/A13:2008

EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+Corr.+A2:2009

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997+A1:2001

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

EN 378-1:2008, EN 378-2:2008+A1:2009, EN 378-3:2008, EN 378-4:2008

EN 14511-1:2007, EN 14511-2:2007, EN 14511-3:2007+EN 14511-3:2007/AC:2008, EN 14511-4: 2007

DIN 8901:2002
BGR 500 (D), SVTI (CH)

Procedimiento para la evaluacion de
la conformidad segin el Reglamento
de Equipos a Presion:

Médulo Al

Entidad responsable: TUV SUD Industrie Service GmbH, Westendstra3e 199,
D-80686 Miinchen, Teléfono: +49 (0)89 5791-0

Marcacion CE colocada:
2010

La Declaraciéon de conformidad de la
UE emitida.

www.dimplex.de
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6 Trabajos de mantenimiento

Usuario:

Circuito frigorifico:

Se han realizado los siguientes trabajos de mantenimiento y pruebas de estanqueidad segun el reglamento (CE) N° 842/2006:

Nombre:

Direccién:

Numero de teléfono:

Tipo de refrigerante:

Peso de relleno en kg:

Sellado herméticamente: si no

] ]

Fecha

extraido / rellenado Nombre de la empresa especializada:

Firma del comprobador

A-XIl
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Glen Dimplex Deutschland GmbH Sujeto a cambios y susceptible de contener errores
Geschaftsbereich Dimplex
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